




La présente note énumère par type de culture les matériels permettant de réduire la dérive de 
pulvérisation conformément aux annexes 3 et 4 de l’arrêté du 4 mai 2017 modifié relatif à la mise 
sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. 
 
Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 4 mai 2017, l’utilisation d’un moyen permettant de 
diviser la dérive de pulvérisation d'un facteur au moins égal à trois par rapport aux conditions 
normales d'application des produits (coefficient d’efficacité de la réduction de la dérive d’au moins 
66% dans la liste ci-après) permet, entre autres exigences, de réduire de 20 à 5 mètres ou de 50 à 
5 mètres la largeur de la zone non traitée à proximité des points d’eau. 
 
De même, conformément à l’article 14-2 de l’arrêté du 4 mai 2017, l’utilisation d’un matériel 
réduisant la dérive selon les modalités prévues par l’annexe 4 du même arrêté permet d’adapter 
les distances minimales de sécurité pour les traitements réalisés à proximité des lieux d’habitation, 
des lieux accueillant des travailleurs et des zones accueillant des personnes vulnérables, lorsque 
ces traitements sont effectués dans le cadre d’une charte d’engagements de l’utilisateur. 
 
La note précise, pour chacun des matériels concernés : 
- la culture ou le type de culture sur lequel le matériel peut être utilisé en adaptant la largeur d’une 
zone non traitée ou une distance de sécurité ; 
- les conditions d'emploi à respecter pour atteindre le coefficient d’efficacité reconnu. 
 
Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, le matériel ne peut pas être utilisé pour adapter la zone 
non traitée ou la distance de sécurité.  
 
La liste qui figure en annexe 1 de la présente note annule et remplace celle de la note 
DGAL/SDSPV/N2022-425 du 1er juin 2022. 
 
L’annexe 2 propose une aide à l’identification des matériels. 
 
L’annexe 3 détaille la procédure d’inscription sur la liste des matériels d’application des produits 
phytopharmaceutiques. 
 
Suite au constat de pratiques inadaptées, il est rappelé que certains matériels utilisés en viticulture 
et arboriculture doivent être utilisés en réalisant un passage dans tous les rangs, et non pas un rang 
sur deux, avec un réglage du ventilateur à sa vitesse minimale au régime de prise de force préconisé 
par le constructeur, afin d'atteindre le niveau de réduction de la dérive pour lequel ils sont inscrits 
sur la liste. Ces conditions d’emploi lorsqu’elles sont mentionnées en annexe 2 conditionnent 
l’homologation. A défaut, ce matériel ne peut être utilisé pour réduire la zone non traitée ou la 
distance de sécurité. 
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