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10 bar2 bar

COD. D F1 F (mm) A (mm) B (mm) C (mm)

40857BN 1” 1/8” NPT 10 62 39 67

40867BN 1” 1/4” NPT 10 62 39 67

40858BN 1” 1/4 1/8” NPT 10 67 43 72

40868BN 1” 1/4 1/4” NPT 10 67 43 72

40859BN 1” 1/2 1/8” NPT 10 71 46 75

40869BN 1” 1/2 1/4” NPT 10 71 46 75

HAND LOCK

•	 Montaggio e smontaggio dal tubo senza l’utilizzo 
di attrezzi

•	 Ugello orientabile fino a 54° in tutte le direzioni
•	 Pressione massima di esercizio 10 bar
•	 Disponibile con guarnizioni in EPDM (VITON® a 

richiesta)
•	 Corpo in PP rinforzato con fibra di vetro, perni in 

acciaio inox
•	 Sfera con O’Ring di tenuta
•	 Ugello NON INCLUSO

•	 Mounting/dismounting without any tool
•	 Nozzle orientation: 54° in any direction
•	 Maximum operating pressure: 10 bar
•	 EPDM gaskets (VITON® on request)
•	 Fibre-glass reinforced PP body, stainless steel pins
•	 Ball with O-Ring seal
•	 Nozzle NOT INCLUDED

•	 Montaje y desmontaje del tubo sin la utilización de 
herramientas 

•	 Boquilla orientable hasta 54° en todas las 
direcciones

•	 Máx. presión de funcionamiento 10 bar
•	 Disponible con juntas EPDM 

(bajo pedido de VITON®)
•	 Cuerpo de PP reforzado con fibra de vidrio y 

pernos de acero inoxidable 
•	 Bola con junta tórica de estanqueidad
•	 Boquilla da pedir por separado




