4029

TESTINE - CAPS - CABEZAS

TESTINE CON ATTACCO A BAIONETTA STANDARD - STANDARD BAYONET CAPS - CABEZALES CON FIJACION DE BAYONETA ESTANDAR

Testina con guarnizione | Guarnizione di ricambio
Tipo Cap with gasket Spare gasket Da utilizzare con i seguenti ugelli
Type Cabeza con junta Junta de repuesto To be used with the following nozzles
Tipo Para utilizar con las siguientes boquillas
402900 xx | 25 |402200.040| 25
SF WR WRC  CFLD-C  CFLD-XC LD LDC ATP AFC CFA SFA CFA-U  CFA-T AOC
402 901 xx | 25 |402200.040| 25
TFS ATC TFA PSP BX TFLD
402904 xx | 25 |402200.040| 25
DEF 140 DEF HCS HC HCF
402 200.040 25
402 905 xx | 25 +
25
402105.030 HCC  HCASD HCAGD HCAWD  HCISD  HCIG0  HCIAD  SHC  NC-DC  FCC
402908 xx | 25 |402200.040| 25
DEF 140 DEF
Permette di chiudere alcuni ugelli per variare I'interfila
402 90901 25 | 402 200.040 | 25 | Used to close some nozzles to change spacing
Permite cerrar algunas boquillas para variar la distancia entre filas
402 91201 25 | 402200.040 | 25
HCT FFT
402 91001 25 | 402200.040 | 25
FFT
Solo col
e I I
Solo color roj
0lo color rojo 402 105.030 HC HCF
TESTINE ““HARDI®” - “HARDI®”” CAPS - CABEZAS ““HARDI®”
Testina con guarnizione | Guarnizione di ricambio
Tipo Cap with gasket Spare gasket Da utilizzare con i seguenti ugelli
Type Cabeza con junta Junta de repuesto To be used with the following nozzles
Tipo cop. cop. Para utilizar con las siguientes boquillas
*
CPH FFo1 25 ]402200.040| 25
SF WR WRC CFLD-C  CFLD-XC LD LbC ATP AFC CFA SFA CFA-U CFA-T AOC
*
CPHTFO1 25 ]402200.040| 25
TFS ATC TFA PSP BX TFLD
*
CPHHCO1 | 25 |402200.040| 25
HC DEF DEF 140 HCF HCS

*

Se si utilizzano i filtri cod. 424xxxxx, & richiesta la guarnizione cod. 402200.042
If using filters code 424xxxxx, it is necessary to use seal cod. 402200.042
Si se utilizan los filtros c6d. 424xxxxx, necesaria la junta cod. 402200.042




UNI-CAP

TESTINE - CAPS - CABEZAS

“UNI-CAP” UNIVERSAL NOZZLE-CAP - YHUBEPCA/IbHbIA KOJINMAYOK COM/IOAEPXATE/IA “UNI-CAP” - UNIWERSALNY KOLPAK DYSZY “UNI-CAP”

SF WR WRC CFLD-C CFLD-XC LD LDC ATP AFC CFA SFA CFA-U CFA-T AoC
402 990 xx
TFS ATC TFA PSP BX TFLD EF
COME ORDINARE Colori standard Colori a richiesta
HOW TO ORDER Standard colours Optional colours
cOMO PEDIR Colores estandares Colores bajo pedido
Per ordinare una testina cod. 402 900 di Colore / Colour / Color cob. Colore / Colour / Color coo.
colore verde indicare 402 900 05. (xx) (xx)
) Rosso / Red / Rojo 03 Nero / Black / Negro 01
To order a green cap with code 402 900 02
please order 402 900 05. Blu / Blue / Azul 04 08
. . 09
Para pedir una cabeza céd 402 900 de Verde / Green / Verde 05 m
color verde indicar 402 900 05. fiylojGrey)Griz
Blu scuro / Dark blue / Azul oscuro 12

Marrone / Brown / Marrén 07

TESTINE IN PLASTICA PERSONALIZZABILI
CUSTOMIZABLE PLASTIC NOZZLE CAPS
CABEZALES DE PLASTICO PERSONALIZABLES
= Possibilita di personalizzare la testina con stampa del logo fornito dal cliente.

= Possibility to customize the cap with logo supplied by the customer.

= Posibilidad de personalizar el cabezal con impresion del logotipo suministrado por el cliente.

TESTINE IN OTTONE - BRASS CAPS - CABEZALES DE LATON

[
©
o
< > COD. + COoD.
@ 004332.030 HP18100
5 Piastrine ceramiche @ 18 mm
o Ceramic plates @ 18 mm
Placas ceramicos @ 18 mm
COD. COoD.
—»
< 077L002GH + 077A003GU
g
~
2
o}
a .
Ugelli a cono (HCA, HCC, HCI, FCC) COD. COD.
Cone nozzles (HCA, HCC, HCI, FCC) — 004332.031 + G10031

Boquillas a cono (HCA, HCC, HCI, FCC)




TABELLE ADESIVE - ADHESIVE TABLES - TABLAS ADHESIVAS

= Indispensabile per completare la macchina irroratrice. CALCOLO PORTATE DI UGELLI PER BARRA DA DISERBO
= Riepilogo delle portate, dimensioni goccia e metodo di NOZZLES FOR BOOM SPRAYERS
calcolo. BOQUILLAS PARA BARRA DE PULVERIZACION

= Stampato su laminato plastico ad alta resistenza.

= Collante specifico per I’applicazione su materiale plastico.
« Resistente ai raggi UV ed alle intemperie. COoD.
= Possibilita di personalizzazione*. D90023

= Essential to complete the spraying machine.

= Summary of flowrates, drops dimension and calculation
method.

= Printed on high-resistance plastic laminate.

= Specific glue for application on plastic material.

« UV-resistant and weatherproof.

« Customizable*.

= Indispensable para completar la maquina pulverizadora.
= Resumen de los caudales, dimensién gotas y método de
célculo.
= Impresion en laminado plastico de alta resistencia.
= Pegamento especifico para la aplicacion en material plastico.
« Resistente a los rayos UV y a la intemperie. = ATC, AFC, CFA, LDC, LD, WRC,
« Posibilidad de personalizacion*. WR, SF, EF, TFA
*175L, 229H mm
* Contattare ’ufficio commerciale per le modalita di fornitura.

* Please contact our Sales Office for supply conditions.
* Contactar la oficina comercial para los modos de suministro.

CALCOLO PORTATE DI UGELLI PER ATOMIZZATORE
NOZZLES FOR ORCHARD SPRAYER
BOQUILLAS PARA ATOMIZADOR

COD. COD.
D90024 D90025

= HCI 80, HCI 60, HCI 40, HCC = HCI 80, HCC
*237L, 172H mm *203L, 215H mm

SPAZZOLINO - BRUSH - CEPILLO

COD.
429100

= Spazzolino per pulizia ugelli con possibilita di personalizzazione.
« Brush for nozzle cleaning with customization possibility.

« Cepillo para la limpieza de las boquillas con posibilidad de personalizaciéon.
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BANCO DIMOSTRATIVO
DEMONSTRATION BENCH
EQUIPO DE DEMOSTRACION

= |l banco dimostrativo & particolarmente adatto all’interno
dei punti vendita, in occasione di manifestazioni fieristiche e
momenti divulgativi.

= La struttura e la vasca sono realizzate in alluminio.

» Le schermature in plexiglas trasparente permettono
di osservare il funzionamento degli ugelli da diverse
angolazioni.

= L’illuminazione a led permette una visione ottimale delle
gocce prodotte.

= |l circuito interno € in bassa tensione ma viene alimentato
direttamente a 220 V.

Il banco dimostrativo & corredato da un kit di ugelli.

* The demonstration bench is particularly suitable inside sales
points, during trade fairs and publicity events.

= The structure and the tank are made of aluminium.

= The transparent plexiglas shields allow to observe from
different point of view the spraying nozzles.

* The led lighting allows an optimal view of the spray
produced.

= The internal circuit is in low voltage but is powered directly
at 220 V.

= The demonstration bench is equipped with a kit of nozzles.

« El banco de demostracion es especialmente adecuado en
el interior de los puntos de venta, durante ferias y eventos
publicitarios.

« La estructura y el tanque son de aluminio.

= Los escudos de plexiglas transparente permiten observar
desde diferentes puntos de vista las boquillas de
pulverizacion. cob.

e La iluminacion con leds permite una vision 6ptima de la B0800.00
pulverizacién producida.

= El circuito interno es de bajo voltaje pero se alimenta
directamente a 220V.

= El banco de demostracion estéd equipado con un kit de
boquillas.




BLISTER - BLISTER PACKAGING - BLISTERES

= Gli ugelli ASJ sono disponibili in blister per espositori da punto vendita. UGELLO - NOZZLE - BICO
- - Quantita per blister | Tipo blister
= ASJ nozzles come in blisters for display units in point of sales. Tipo Sefle Quantity per blister | Blister type
T)_’Pe Serl?s Cantidad para blister | Tipo blister
= Las boquillas ASJ estan disponibles en blisteres para expositores en Tipo Serie
las tiendas. Fan air ceramic AFC 10 B1
Air off center AOC 2 B6
Air twin ceramic ATC 10 B1
COD. — -
Air twin plastic ATP 10 B1
D25000 Boom extension nozzle BX 2 B6
Compact fan air CFA 10 B1
Compact fan air-T CFA-T 10 B1
Compact fan air ultra CFA-U 10 B1
Compact fan lowdrift - coarse CFLD-C 10 B1
Compact fan lowdrift - extra coarse | CFLD-XC 10 B1
Deflector DEF 25 B2
Deflector 140 DEF140 25 B2
Disc & Core NC DC 25 B2
Evenfan EF 25 B2
Fast cup FC 5 B3
Filtro /filter 424xxx 25 B2
Hollowcone HC 25 B2
Hygienization Hollowcone SHC 10 B1
Hollowcone air HCA 10 B1
Hollowcone ceramic HCC 10 B1
Hollowcone small HCS 25 B2
Fullcone HCF 25 B2
Hollowcone ceramic 1SO HCI 10 B1
Low drift* LD 25 B2
Low drift ceramic LDC 10 B1
= Espositore da banco per 9 blister, capienza massima 63 blister, Pentastream PSP 10 B1
completo di tasca portacataloghi. Standard flat fan SF 10 B1
. . L . . Standard flat fan SF 25 B2
= Counter display for 9 blister packs, containing max 63 blisters, with -
catalogue holder. Standard fan air SFA 10 B1
Twin fan standard TFS 10 B1
= Expositor de banco para 9 blister, capacidad méaxima de 63 blister, Twin fan air TFA 10 B1
con porta-catalogos. - -
Twin fan low drift TFLD 10 B1
* Ogni blister di LOW DRIFT PLASTICO comprende una chiave di apertura. -
* Each blister of PLASTIC LOW DRIFT nozzles include a suitable wrench. Wide range WR 25 B2
* Cada blister de LOW DRIFT PLASTICO incluye una llave de apertura. Wide range ceramic WRC 10 B1

COME ORDINARE
HOW TO ORDER
COMO PEDIR

Aggiungere il “Tipo blister” alla fine del codice ugello.
... per esempio:per ordinare 100 ugelli Fan Air Ceramic Verdi in blister, I’ordine corretto &: AFC110015B1 quantita 10.
(codice d’ordine AFC110015 + tipo blister B1 + quantita BLISTER). LA QUANTITA DA ORDINARE S| RIFERISCE AL NUMERO DI BLISTER E NON AL NUMERO DI UGELLI.

Add “Blister type” at the end of nozzle code.
...for instance: to order 100 blister-packed Fan Air Ceramic Green nozzles, the correct coding is: AFC110015B1 quantity 10.
(order code AFC110015 + blister type B1 + BLISTER quantity). ORDERED QUANTITY DOES NOT REFER TO NUMBER OF NOZZLES, BUT TO NUMBER OF BLISTERS.

Agregar el “Tipo blister” al final del cédigo de la boquilla.

...por ejemplo: para ordenar 100 boquillas Fan Air Ceramic Verdes en blister, el orden correcto es: AFC110015B1 cuantidad 10. . :
(cédigo de orden AFC110015 + tipo de blister B1 + cantidad de BLISTERS). LA CANTIDAD QUE SE ORDENA SE REFIERE AL NUMERO DE BLISTERS Y NO AL NUMERO DE BOQUILLAS.
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CAMPANE PER DISERBO LOCALIZZATO
BELLS FOR LOCALIZED WEED-REMOVAL
CAMPANAS PARA DESHERBADO LOCALIZADO

COD.
5320 12x19
Dim. (mm)
h totale
o h total h
h total
220 160 190
1
| | COD.
! €3) «—— 5310305 | 72579
5310.410 —>» 5310.310 1/4”
@10 |
/I
_-
| ,/'/
PR
1
|
1
3150.060 —— 5
@
N
A
5310.120 ———>»,
h
v
1
|
1
|
D)\
2020.020 —>»>
1
|
I
424xxx* —mm» Q
|
!
3130.021 —» (@) > 5310.620
|
1
|
HCo1 — 5 &
1
|
1
|
2220.030 —>» @

* Non compresi (Pagina 116)
* Not included (Page 116)
* No incluidos (Pag 116)

5310.410 —
g10

|

1
424xxXx* ————p Q

|

1

[
SF11003 —> %

2

s

40290012

COD. | Colore/Colour /Color
5310 12x19
5311 Verde / Green / Verde
Dim. (mm)
h totale
A B h total h
h total
350|120\ 170 200
é cop.
: ¢ 5310.305 12x19
@, 5310.310 "
|
1

COD. _[Colore / Colour / Color
5310.110
/ 5311.110 Verde / Green / Verde

> 001950.030

/




FILTRI - FILTERS - FILTROS

FILTRO CON ANTIGOCCIA
BALL CHECK FILTER
FILTRO CON ANTIGOTEO

FILTRO A CALOTTA
CUP FILTER
FILTRO CON CASQUETE

FILTRO CILINDRO
CYLINDRICAL FILTER
FILTRO CILINDRO

COD. Tipo / Type / Tipo COD. Tipo / Type / Tipo COD. Tipo / Type / Tipo
4242313 50 mesh 4242302 32 mesh 4243313 50 mesh
42423135 80 mesh 50 4242303 50 mesh 100 42433135 80 mesh 50
4242314 100 mesh 42423035 80 mesh 4243314 100 mesh
4242304 100 mesh

CARTA IDROSENSIBILE - WATER-SENSITIVE PAPER - PAPEL HIDROSENSIBLE

= Strisce di carta reagente, che diventano blu a
contatto con I’acqua.

= Perfette per valutare la penetrazione, la copertura e

la distribuzione del prodotto chimico sulla coltura.
= Confezione unitaria da 50 strisce.

CARTA IDROSENSIBILE

WATER-SENSITIVE PAPER

PAPEL HIDROSENSIBLE

. . . COD. mm
= Reagent paper strips turning blue when in contact
with water. 429050 76 x 26
= |deal to assess chemical penetration, coverage and 429051 76 x 52

spraying.
« 50 pcs collector-strips each.

= Bandas de papel reactivo, que se vuelven azules en
caso de contacto con el agua.

« Perfectas para evaluar la penetracion, la cobertura y

la distribucion del producto quimico en el cultivo.
= Suministrado en paquetes de 50 tiras.

CARAFFA PER LA MISURAZIONE DELLA PORTATA UGELLI
JUG FOR NOZZLES FLOW-RATE MEASUREMENT
RECIPIENTE PARA LA MEDICION DEL CAUDAL DE LAS BOQUILLAS

= Indispensabile per il controllo delle irroratrici.

) CARAFFA
= Controllo portata I/min. JUG
= Abaco per il controllo rapido dei I/ha.
« Regolo comparativo prestazioni ugelli. RECIPIENTE
= Fabbricato in polipropilene ad elevata resistenza.
= A must for sprayer checking. Cop.
= 1/m flow rate checking. 925101

= Abac scale for quick 1/ha checking.
* Nozzle performance comparative rule.
= Made of highly resistant polypropylene.

= Indispensable para el control de las pulverizadoras.
= Control caudal I/min.

= Abaco para el control rapido de los I/ha.

 Listobn comparativo prestaciones boquillas.

= Fabricado en polipropileno de alta resistencia.




PORTAGETTI - NOZZLE HOLDERS - PORTABOQUILLAS

= Portagetto per diserbo a cavallotto snodato con attacco rapido (senza
testina)

= Hinged clamp type nozzle holder with quick coupling (cap not
included)

= Portaboquillas herbicidas con abrazadera articulada y acoplamiento

répido (sin cabezal)
F
D | (o
1/2” 7 10

COD.
400 730

= Portagetto per diserbo a cavallotto snodato con testina filettata G 3/8
= Hinged clamp type nozzle holder with 3/8” BSP threaded cap

= Portaboquillas herbicidas con abrazadera articulada y cabezal roscado
G 3/8

cop. D (;m) m
400530 | 1/2” 7 10
£ld
&)
CHF, con.

20001003 | 25

Testina di ricambio
Spare cap
Cabezal de repuesto

= Portagetto per diserbo a cavallotto snodato con antigoccia a
membrana e attacco rapido (senza testina)

= Hinged clamp type nozzle holder with diaphragm check valve and
quick coupling (cap not included)

= Portaboquillas herbicidas con abrazadera articulada y antigota de
membrana y acoplamiento rapido (sin cabezal)

CoD.
SN 402735 | 172 7 10

\ICTEN 402 735V | 1/2” 7 10
Lla
el 20
COD.
005860.036
005865.036
Membrana di ricambio
Spare diaphragm
Membrana de repuesto

= Portagetto per diserbo a cavallotto snodato con antigoccia a
membrana e testina filettata G 3/8

« Hinged clamp type nozzle holder with diaphragm check valve and
3/8” BSP threaded cap

= Portaboquillas herbicidas con abrazadera articulada y antigota de
membrana y cabezal roscado G 3/

F
)N 402535 | 1/2” 7 10
VAN 402 535V | 172" | 7 10

) cobD. Type
“‘ 005860.036
7, ' [ oos865.036

M 20 Membrana di ricambio

Spare diaphragm
Membrana de repuesto
G®F COD.
e

20001003 | 25

Testina di ricambio
Spare cap
Cabezal de repuesto

KIT VITE SCREW KIT KIT TORNILLO
*—=pn 0.TA DA ORDINARE
D, 2 CcOoD. Q.TY TO BE ORDERED
F } CANTITAD DE PEDIR
|

I i Acciaio INOX
= V2B25F Stainless steel 1

Acero INOX

Da ordinarsi separatamente
To be ordered separately
Pedido debera realizarse aparte
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PORTAGETTI - NOZZLE HOLDERS - PORTABOQUILLAS

= Portagetto per diserbo filettato con antigoccia a membrana e attacco = Portagetto per diserbo filettato con antigoccia a membrana e testina
rapido (senza testina) filettata G 3/8
= Threaded nozzle holder with diaphragm check valve and quick = Threaded nozzle holder with diaphragm check valve and 3/8” BSP
coupling (cap not included) threaded cap
= Portaboquillas herbicidas roscado con antigota de membrana y = Portaboquillas herbicidas roscado con antigota de membrana y cabezal
acoplamiento rapido (sin cabezal) roscado G 3/8
o o P cob. PR | Pack| D b cob. DI ici |
‘ ‘ =01 402 275 )N 402 075
= _ G 1/4M (BSP) = = — G 1/4M (BSP)
' \ViCT LN 402 275V \/ICTEN 402 075V
F M 'bar F M S8 402 085
Sty RSN 40228A5 | B8P - G3/8F (BSP) | 10
A"/IC1 N 402 28A5V A\/ICLEN 402 085V
56N 402 285 10 =l 402 095 ,
G 3/8F (BSP) : 11/16” UNF
402 285V VALCLEN 402 095V
402 295
11/16” UNF G%F COD.
402 295V 2 e
20001003 | 25
COD. Type
005860.036 Testina di ricambio - Spare cap
005865.036 Cabezal de repuesto
Membrana di ricambio
Spare diaphragm
Membrana de repuesto

TRI-JET

PORTAGETTI - NOZZLE HOLDERS - PORTABOQUILLAS

F A —
cob. D (mm) | (mm) ./-‘ ‘ COoD. Type Membrana di ricambio
» Spare diaphragm
EPDM 4012 747 1/2 10 93 ' ' 005860.036 Membrana de repuesto
Viton® 4012 747V 1/2” 10 93 \bf'/ 005865.036
12

. = Portagetto per diserbo a 3 vie a cavallotto
snodato con antigoccia a membrana
= Tri-jet con attacco rapido (senza testina)

= Hinged clamp 3-way sprayer nozzle holder
with diaphragm check valve

= Tri-jet with quick coupling (cap not
included)

= Portaboquillas herbicidas de 3 vias con
abrazadera articulada con antigota de
membrana

= Tri-jet con acoplamiento rapido (sin
cabezal)
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KIT VITE SCREW KIT KIT TORNILLO

0.TA DA ORDINARE
CoD. 0.TY TO BE ORDERED
CANTITAD DE PEDIR

I
I

o

Acciaio INOX
400101 Stainless steel 1
Acero INOX

Da ordinarsi separatamente
To be ordered separately
Pedido debera realizarse aparte.

H s

|
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PORTAGETTI COMPACT JET
NOZZLE HOLDERS COMPACT JET
PORTABOQUILLAS COMPACT JET

E’c;rtt;%igtcr)ap;?éodlserbo a 3-4-5 vie con antigoccia a membrana DIMENSIONI (mm) = SIZE (mm) = DIMENSIONES (mm)
= Disponibile con guarnizioni in EPDM o Viton® 4

< Kit vite e dado in acciaio INOX forniti di serie o
= Ingombro ridotto

3-4-5 way nozzle holder with diaphragm check valve

* With quick coupling

 Available with EPDM or Viton® gaskets

= Screw and nut kit in STAINLESS STEEL supplied with the nozzle holder
= Dimensions reduced

Portaboquillas herbicidas de 3-4-5 vias con antigota de membrana

« Acoplamiento rapido

= Disponible con juntas en EPDM o Viton®

= Kit tornillo y tuerca de acero INOX suministrados con el portaboquillas.
= Dimension reducida

COD. D

(mm) | (mm) | (mm) | (mm)
EPDM 4064 247 1/2” 10 35 89 | 535
Viton® 4064 247V 1/2” 10 35 89 | 535

. Ll
3vie
3 COD. Type
3 yi?s’s \ ' 005860.036
N0 005865.036
Membrana di ricambio
Spare diaphragm
Membrana de repuesto
F A B C
cop. D (mm) | (mm) | (mm) | (mm)
EPDM 4064 747 1/2” 10 35 89 53.5
o Viton® 4064 747V 1/2” 10 35 89 53.5
4 vie / ‘ ‘ COD. Type
4 ways v 9 005860.036
4 vias N 005865.036
Membrana di ricambio
Spare diaphragm
Membrana de repuesto

cop. D (mm) | (mm) | (mm) | (mm)

EPDM 4064 947 1/2” 10 35 89 | 535
Viton® 4064 947V 1/2” 10 35 89 | 535

. N
5vie / ‘ ‘ coD. T
X ype
5 ways 005860.036
5 vias \ -
N Ao 005865.036
Membrana di ricambio
Spare diaphragm
Membrana de repuesto




PORTAGETTI E ACCESSORI
NOZZLE HOLDERS AND ACCESSORIES
PORTABOQUILLAS Y ACCESSORIOS

= Portagetto snodato con attacco rapido (senza testina)
= Swivel nozzle holder with quick coupling (cap not included)
= Portaboquillas articulado con acoplamiento rapido (sin cabezal)

= Portagetto snodato con testina filettata G 3/8
= Swivel nozzle holder with 3/8” BSP threaded cap
= Portaboquillas articulado con cabezal roscado G 3/8

coD. (nfm) i
404 072 G 1/4 (BSP) o
404 072N 1/4” NPT 10 r§-]
404 082 G 3/8 (BSP)

cop. (n';n )
404 070 G 1/4 (BSP)
404 070N 1/4” NPT 10
404 080 G 3/8 (BSP)

i

= Portagetto snodato con attacco rapido (senza testina)
= Swivel nozzle holder with quick coupling (cap not included)
= Portaboquillas articulado con acoplamiento rapido (sin cabezal)

cop. (nfm) i
404 172 G 1/4 (BSP) s
404 172N 1/4” NPT 10 =]
404 182 G 3/8 (BSP)

= Portagetto snodato con testina filettata G 3/8
= Swivel nozzle holder with 3/8” BSP threaded cap
= Portaboquillas articulado con cabezal roscado G 3/8

cob. (nfm)
404 170 G 1/4 (BSP)
404 170N 1/4” NPT 10
404 180 G 3/8 (BSP)

= Derivazione a 45° per doppio attacco rapido
= 45° connection for double quick fitting
= Conexion 45° para doble acoplamiento rapido

COD. PACK

4029 1601 | 25 |

= Attacco rapido per testina 90°
« Quick fitting connection for 90° cap
= Acople rapido para boquilla 90°

* Y%”F end fitting with 45° quick fitting

= Terminale 1/2” F con attacco rapido a 45°

= Racor final ¥2” hembra con acople rapido 45°

CoD. PACK =
COD.
4029 1401 | 25 | (mm)
a00279 | 12 |
400280 | 3/4”

= Morsetto bloccaggio barra diserbo
= Spray boom locking clamp
= Mordaza de suseccion barra herbicida

= Morsetto supporto barra diserbo
= Spray boom support clamp
= Mordaza de soporte barra herbicida

= Galvanised spray boom support clamp

= Morsetto supporto barra diserbo zincato

= Mordaza de soporte barra herbicida galvanizada

co. /] cop. | cop. o |
425001 |20mm| 10 425 021 1/2” |20 mm 004 208 12 [2smm]|
425 022 1/2” | 25 mm »
4 2 1/2 30

425 031 20mm | 20mm| ° 004 209 mm
425032 |20 mm | 25 mm

= Manicotto attacco rapido per lavaggio barra coD. = Raccordo per alimentazione barra

= Boom flushing quick-fitting adapter 400 64B = Boom inlet feeding

= Manguito de acoplamiento rapido para lavar la barra

F
COD. (mm)
400 277 G 1/2 (BSP) 25
400 278 G 3/4 (BSP)
COD. PACK
40290901 | 25 |

= Conexion para alimentacion barra

| raccordi con attacco femmina 1/2”
cod. 100215 e 100219 sono da ordinare
separatamente.

Fittings with 1/2” female connector
code 100215 and 100219 must be orde-
red separately.

Los empalmes con acople hembra 1/2”
c6d. 100215 y 100219 se deben ordenar
por separado.

=)
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PORTAGETTI - NOZZLE HOLDERS - PORTABOQUILLAS

« Portagetto orientabile per trattamenti senza barra

= Utilizzabile senza barra di irrorazione

= |deale per il trattamento di frutteti, vigneti, prati, pascoli, e campi
da golf

= Gocce di grandi dimensioni per offrire una minore deriva del prodotto

= Orientabile per regolare perfettamente la larghezza di trattamento

= Adjustable nozzle holder for spraying without boom
= To be used without spraying boom
= |deal for spraying orchards, vineyards, grasses, grazing lands and golf

courses
= Big size drops for low product drift
= Adjustable to have the most suitable spraying width

i i i i Ugelli BX a pag. 94 da ordinare separatamente.

= Porta-boquillas orientable para tratamientos sin barra BX nozzles at p. 94, to be ordered separately.
 Utilizable sin barra de irrigacién Boquillas BX en la pag. 94 para pedir por separado.
= |deal para el tratamiento de plantaciones frutales, vifiedos, prados,

pasturas y campos de golf
= Gotas de grandes dimensiones para ofrecer una menor deriva del

producto
= Orientable para regular perfectamente el ancho del tratamiento

— __ FILETTATO

THREADED
ROSCADA
@ tubo
COD. 0 pipe
@ tubo
4065 445C G 1/2”F
< EASY FIT
@ tubo
COD. @ pipe
@ tubo
\ICTEN 4065 845C 1/2”
IS 4065 855C 3/4”
\ICTIEN 4065 865C 1”7
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