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INTRODUZIONE 

ESEMPI DI UGELLI A CONO 

INTRODUCTION

EXAMPLES OF CONE NOZZLES

INTRODUCCIÓN

EJEMPLOS DE BOQUILLAS EN CONO

Las boquillas de cono se caracterizan por un 
chorro en forma cónica. En el interior, entre 
conducto y placa con orificio calibrado hay un 
espacio vacío llamado “cámara de turbulencia” 
de forma cilíndrica o cónica.

El conducto está compuesto por uno o más 
canales oblicuos que desembocan en al cámara 
de turbulencia imprimiendo un movimiento 
rotatorio al líquido antes de salir de la placa. 
Las características del chorro producido 
varían en base a la dimensión de la cámara de 
turbulencia. 

En las boquillas de tipo tradicional, con placa 
y conductor separados, la distancia entre los 
dos elementos en general es determinada por 
una junta de goma que puede ser más o menos 
comprimida durante el montaje de la boquilla. 
Sin embargo, la variación de la distancia entre 
conductor y placa genera una variación del 
ángulo de apertura del chorro, causando una 
pulverización irregular del producto distribuido. 
Otra causa posible de salida irregular del 
producto se debe a una combinación incorrecta 
de las dimensiones de conductor y placa. 
Para eliminar todos estos inconvenientes ha 
sido diseñada la boquilla que contenga todas 
las partes, correctamente dimensionadas y 
posicionadas. De esta manera es posible obtener 
un ángulo de tratamiento y caudal precisos.

Cone nozzles produce a cone-shaped jet. 
These nozzles have a parallel or conical hollow 
space called ‘turbulence chamber’ between 
the conveying unit and the disc.

The core consists of one or more angled 
channels leading into the turbulence chamber 
and giving a rotatory motion to the fluid 
before it comes out from the disc. Nozzle jet 
features depend on turbulence chamber size.

Classic nozzles have separate core and disc 
which are usually spaced by a rubber gasket 
to be compressed at different degrees during 
nozzle installation. Different spacing values 
between core and plate cause different jet 
opening angles, which in turn cause irregular 
product spraying. Another possible cause for 
irregular product spraying is a wrong core-disc 
size matching.
To solve all these problems, a nozzle including 
all properly sized and positioned parts has 
been developed. Therefore, it ensures 
accurate spraying angles and flow rates

Gli ugelli a cono sono caratterizzati da 
un getto a forma conica. All’interno, fra 
convogliatore e piastrina con foro calibrato c’è 
uno spazio vuoto detto “camera di turbolenza” 
di forma cilindrica o conica.

Il convogliatore è composto da uno o più 
canali obliqui che sfociano nella camera di 
turbolenza imprimendo un moto rotatorio al 
liquido prima di fuoriuscire dalla piastrina. 
Le caratteristiche del getto prodotto variano 
in funzione della dimensione della camera di 
turbolenza.

Negli ugelli di tipo tradizionale, con piastrina 
e convogliatore separati, la distanza fra 
i due elementi è in genere data da una 
guarnizione in gomma che può venire più 
o meno compressa durante il montaggio 
dell’ugello. La variazione della distanza fra 
convogliatore e piastrina genera, però, una 
variazione dell’angolo di apertura del getto 
causando una polverizzazione irregolare del 
prodotto distribuito. Un’altra possibile causa 
di fuoriuscita irregolare del prodotto è dovuta 
ad un errato abbinamento delle dimensioni di 
convogliatore e piastrina.
Per eliminare tutti questi inconvenienti è stato 
progettato l’ugello che contenga tutte le parti, 
correttamente dimensionate e posizionate. 
In questo modo è possibile ottenere angolo di 
trattamento e portata precisi.

Boquilla de cono compuesta por 
conductor y placa.

Cone nozzle consisting of 
conveying unit and disc.

Ugello a cono composto da 
convogliatore e piastrina.

Piastrina in ceramica
Ceramic disc

Placa de cerámica

Piastrina in ceramica
Ceramic disc

Placa de cerámica

Guarnizione
Gasket
Junta Convogliatore

Core
Difusor

Angolo 40°/ 60°/ 80°
40°/ 60°/ 80° Spraying angle
Ángulo 40°/ 60°/ 80°

2 elementi in ceramica per una lunga durata
2 Ceramic elements for a long duration
2 Elementos de cerámica para una prolongada 
durabilidad

Convogliatore
Core

Difusor

Codice colore iso
Iso color code

Código color iso

UGELLI A CONO
CONE NOZZLES

BOQUILLAS DE CONO
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Guarnizione (cod. 077A003GU)
Gasket (cod. 077A003GU)
Junta (cod. 077A003GU)

Portagetto per atomizzatori
Nozzle holder for orchard sprayer
Portaboquillas para atomizadores

Ugello
Nozzle
Boquillas

Ghiera esagonale in ottone (cod. 077L0024H)
Brass hex ring nut (cod. 077L0024H)
Abrazadera hexagonal de latón (cod. 077L0024H)

Ghiera in ottone (cod. 004332.031)
Brass ring nut (cod. 004332.031)
Abrazadera de latón (cod. 004332.031)

O' Ring G10031
O' Ring G10031
O' Ring G10031

UGELLI A CONO VUOTO
HOLLOW CONE NOZZLE
BOQUILLAS DE CONO VACÍO 

CORRETTO MONTAGGIO DEGLI UGELLI HCC, HCI, HCA e FCC SU 
PORTAGETTI IN OTTONE

CORRECT ASSEMBLY OF THE HCC, HCI, HCA AND FCC NOZZLES 
ON THE BRASS NOZZLE HOLDER

CORRECTO MONTAJE DE LAS BOQUILLAS HCC, HCI, HCA Y FCC 
EN PORTA-BOQUILLA DE LATÓN

•	Gli ugelli a cono vuoto, chiamati Hollowcone, lasciano una traccia 
al suolo di forma circolare nella cui parte interna si collocano delle 
gocce con diametri 2-3 volte più piccoli di quelle presenti all’esterno. 
L’angolo di uscita è generalmente compreso tra i 40° e gli 80° 
mentre il diagramma di distribuzione presenta una depressione più 
consistente nella parte centrale.

•	Hollowcone nozzles produce a crown ground pattern with inner drops 
having a diameter which is 2-3 times smaller than the diameter of 
outer drops. Their spraying angle is usually between 40° and 80°, 
whereas their spraying diagram shows a deeper depression in its 
central section.

•	Las boquillas de cono vacío, llamadas Hollowcone, dejan una trazado 
en el suelo en forma circular en cuyo interior se colocan gotas con 
diámetros 2-3 veces más pequeñas que las presentes en el exterior. El 
ángulo de rociado generalmente está comprendido entre los 40º y los 
80º, mientras el diagrama de distribución presenta una depresión más 
consistente en la parte central. 

•	La coppia di serraggio consigliata va dai 5 ai 10 Nm. Questo dato si 
riferisce solamente all’utilizzo di una ghiera filettata e non a quello 
di una testina con attacco rapido.

•	The suggested torque ranges from 5 to 10 Nm. This refers only to the 
use of a threaded ring nut and not to that of a quick fitting nozzle cap.

•	El par de apriete recomendado varía de 5 a 10 Nm. Este dato se 
refiere solamente al uso de una abrazadera roscada y no al de un 
cabezal con acople rápido.

•	Questi tipi di ugelli possono essere utilizzati sia sulle irroratrici a 
barre che sugli atomizzatori.

•	These nozzles can be installed both on spraying booms and orchard 
blowers.

•	Estos tipos de boquillas se pueden utilizar en las pulverizadoras de 
barras y en los atomizadores. 

Diagramma di distribuzione
Spraying diagram
Diagrama de distribución

Traccia al suolo
Ground pattern
Trazado en el suelo

Hollowcone
Ceramic ISO 80°

UGELLI A CONO
CONE NOZZLES

BOQUILLAS DE CONO



Angle

40° 60° 80°
cm cm
30 51.5 32.4 22.3

h

Corretta altezza di 
posizionamento dal 
bersaglio degli ugelli a 
cono (h)

Correct height of cone 
nozzles from the target (h)

Correcta altura de 
posicionamiento del 
objetivo de las boquillas de 
cono (h)

32 54.9 34.6 23.8
34 58.4 36.8 25.3
36 61.8 38.9 26.8
38 65.2 41.1 28.3
40 68.7 43.3 29.7
42 72.1 45.4 31.2
44 75.5 47.6 32.7
46 79.0 49.7 34.2
48 82.4 51.9 35.7
50 85.8 54.1 37.2
52 89.3 56.3 38.7

COD.
CODE
CÓD.

% Diametro goccia*
% Drop diameter*
% Diámetro gota*

D10 D50 D90
HCI40035

3 bar
90 µm 204 µm 412 µm

HCI60035 80 µm 172 µm 335 µm

HCI80035 65 µm 139 µm 275 µm
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UGELLI A CONO
CONE NOZZLES

BOQUILLAS DE CONO

CONFRONTO UGELLI 80º - 60° - 40º
COMPARISON BETWEEN 80° - 60° - 40° NOZZLES
COMPARACIÓN BOQUILLAS 80º - 60° - 40º

• I dati del grafico si riferiscono all’ugello con portata ISO 035 alla 
pressione di 3 bar. Dal grafico è possibile notare che l’ugello HCI 
40 genera una polverizzazione avente una minor quantità di gocce 
piccole, sensibili alla deriva. Nello stesso tempo la dimensione 
delle gocce più grandi non aumenta, riducendo il dilavamento sulla 
superficie fogliare.

• Chart data refer to ISO 035 nozzle at 3 bars. Diagram also shows 
that HCI 40 nozzle spray includes a lower amount of droplets prone 
to drift. At the same time, bigger drop size does not increase and 
therefore leaf surface washout is reduced.

• Los datos del gráfico se refieren a la boquilla con caudal ISO 035 a 
una presión de 3 bar. En el gráfico se puede observar que la boquilla 
HCI 40 genera una pulverización con una cantidad menor de gotas 
pequeñas, sensibles a la deriva. Al mismo tiempo la dimensión de las 
gotas más grandes no aumenta, reduciendo la precipitación sobre la 
superficie de las hojas.

Molto fi ne - Very fi ne - Muy fi na

Fine - Fine - Fina

Media - Medium - Media

Grossa - Coarse - Gruesa

Molto grossa - Very coarse - Muy gruesa

Estremamente grossa - Extremely coarse - Extremadamente gruesa

Ultra grossa - Ultra coarse - Ultra gruesa

*D10/50/90= il 10/50/90 % del liquido erogato ha gocce con diametro 
minore o uguale alla misura indicata in tabella.

*D10/50/90= 10/50/90% of the sprayed fl uid has drops with a diameter 
below or equal to the given value.
 
*D10/50/90= el 10/50/90 % del líquido erogado tiene gotas con 
diámetro menor o igual a la medida indicada en la tabla.
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UGELLI A CONO
CONE NOZZLES

BOQUILLAS DE CONO

Hollowcone Ceramic ISO 40°Hollowcone Ceramic ISO 60°Hollowcone Ceramic ISO 80°

Impiegando ugelli con diff erenti angoli di spruzzo, si può ottimizzare la sovrapposizione dei getti sulla vegetazione e lo sfruttamento dell’aria prodotta 
dalla ventola, riducendo lo spreco di prodotto.

By using nozzles with diff erent spraying angles, it is possible to optimise the spray overlapping on the vegetation and the exploitation of the air 
produced by the fan, reducing product waste.

El uso de boquillas con diferentes ángulos de pulverización, puede optimizar la superposición de los chorros sobre la vegetación y el aprovechamiento 
del aire producido por el ventilador, reduciendo el derroche de producto.

SCELTA DELL’ANGOLO DI SPRUZZO
IN FUNZIONE DELLA DISTANZA
DALLA VEGETAZIONE

CHOICE OF SPRAYING ANGLE
DEPENDING ON DISTANCE TO
THE VEGETATION

SELECCIÓN DEL ÁNGULO
DE CHORRO SEGÚN LA DISTANCIA DE
LA VEGETACIÓN
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46a.020/029

COMPON N

C CA O

5-10 Nm

HCC
HOLLOWCONE CERAMIC
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• Ugello a cono vuoto con inserto in ceramica e corpo in resina 
acetalica.

• Il getto creato da Hollowcone Ceramic genera piccole gocce 
e garantisce una copertura eccellente.

• Adatto per l’utilizzo su atomizzatore.
• Perfetto per l’utilizzo su alberi e cespugli anche senza 

l’intervento dell’aria.
• Certificato ENAMA ed ENTAM.

• Hollowcone nozzle with ceramic insert and acetal resin body.
• Hollowcone Ceramic nozzles spray small drops and ensure 

excellent coverage.
• Suitable for orchard sprayer.
• Perfect for trees and bushes without requiring the use of air.
• ENTAM and ENAMA certified.

• Boquilla de cono vacío con inserto de cerámica y cuerpo en 
resina acetálica.

• El chorro creado por Hollowcone Ceramic tiene pequeñas 
gotas y garantiza una excelente cobertura.

• Adecuado para el uso en atomizador.
• Perfecta para el uso en árboles y arbustos, incluso sin la 

intervención del aire.
• Certificado ENAMA y ENTAM.

20 bar

15 bar

Dimensione delle gocce su bersaglio
Drop size pattern on target

Dimensiones de las gotas en el blanco

Copertura
Spray coverage

Cobertura

Distribuzione
Nozzle distribution pattern

Distribución

Camera di turbolenza
Turbulence chamber

Cámara de turbulencia

5 bar

3 bar

DIMENSIONI (mm) • SIZE (mm) • DIMENSIONES (mm) UTILIZZO • USE • UTILIZACIÓN



COD.
CODE
CÓD.

q (l/min)

3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar 9 bar 10 bar 11 bar 12 bar 13 bar 14 bar 15 bar 16 bar 17 bar 18 bar 19 bar 20 bar

HCC005 0.20 0.23 0.26 0.28 0.31 0.33 0.35 0.37 0.38 0.40 0.42 0.43 0.45 0.46 0.48 0.49 0.50 0.52

HCC0075 0.30 0.35 0.39 0.42 0.46 0.49 0.52 0.55 0.57 0.60 0.62 0.65 0.67 0.69 0.71 0.73 0.75 0.77

HCC01 0.40 0.46 0.52 0.57 0.61 0.65 0.69 0.73 0.77 0.80 0.83 0.86 0.89 0.92 0.95 0.98 1.01 1.03

HCC015 0.60 0.69 0.77 0.85 0.92 0.98 1.04 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.34 1.39 1.43 1.47 1.51 1.55

HCC02 0.80 0.92 1.03 1.13 1.22 1.31 1.39 1.46 1.53 1.60 1.67 1.73 1.79 1.85 1.90 1.96 2.01 2.07

HCC025 1.00 1.15 1.29 1.41 1.53 1.63 1.73 1.83 1.91 2.00 2.08 2.16 2.24 2.31 2.38 2.45 2.52 2.58

HCC03 1.20 1.39 1.55 1.70 1.83 1.96 2.08 2.19 2.30 2.40 2.50 2.59 2.68 2.77 2.86 2.94 3.02 3.10

HCC035 1.40 1.62 1.81 1.98 2.14 2.29 2.42 2.56 2.68 2.80 2.91 3.02 3.13 3.23 3.33 3.43 3.52 3.61

HCC04 1.60 1.85 2.07 2.26 2.44 2.61 2.77 2.92 3.06 3.20 3.33 3.46 3.58 3.70 3.81 3.92 4.03 4.13

HCC05 2.00 2.31 2.58 2.83 3.06 3.27 3.46 3.65 3.83 4.00 4.16 4.32 4.47 4.62 4.76 4.90 5.03 5.16

HCC06 2.40 2.77 3.10 3.39 3.67 3.92 4.16 4.38 4.60 4.80 5.00 5.18 5.37 5.54 5.71 5.88 6.04 6.20

6363

HCC
HOLLOWCONE CERAMIC
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Calcolo dei l/ha nelle note tecniche a fine catalogo
How to calculate l/ha in the technical suggestions section, at the end of the catalogue

Cálculo de los l/ha en las notas técnicas al final del catálogo



64

1
5

15

46a.020/029

COMPON N

C CA O

5-10 Nm

HCI 80
HOLLOWCONE CERAMIC ISO 80°

DE CO
N

O
 • U

G
ELLI A CO

N
O

 • CO
N

E N
O

ZZLES • BO
Q

U
ILLAS DE CO

N
O

 • U
G

ELLI A CO
N

O
 • CO

N
E N

O
ZZLES • BO

Q
U

ILLAS DE CO
N

O
 •

• Ugello a cono vuoto con inserto in ceramica e corpo in resina 
acetalica.

• Il getto creato da Hollowcone Ceramic genera piccole gocce 
e garantisce una copertura eccellente.

• Adatto per l’utilizzo su atomizzatore.
• Perfetto per l’utilizzo su alberi e cespugli anche senza 

l’intervento dell’aria.

• Hollowcone nozzle with ceramic insert and acetal resin body.
• Hollowcone Ceramic nozzles spray small drops and ensure 

excellent coverage.
• Suitable for orchard sprayer.
• Perfect for trees and bushes without requiring the use of air.

• Boquilla de cono vacío con inserto de cerámica y cuerpo en 
resina acetálica.

• El chorro creado por Hollowcone Ceramic tiene pequeñas 
gotas y garantiza una excelente cobertura.

• Adecuado para el uso en atomizador.
• Perfecta para el uso en árboles y arbustos, incluso sin la 

intervención del aire.

20 bar

15 bar

Dimensione delle gocce su bersaglio
Drop size pattern on target

Dimensiones de las gotas en el blanco

Copertura
Spray coverage

Cobertura

Distribuzione
Nozzle distribution pattern

Distribución

Camera di turbolenza
Turbulence chamber

Cámara de turbulencia

5 bar

3 bar

DIMENSIONI (mm) • SIZE (mm) • DIMENSIONES (mm) UTILIZZO • USE • UTILIZACIÓN



COD.
CODE
CÓD.

q (l/min)

3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar 9 bar 10 bar 11 bar 12 bar 13 bar 14 bar 15 bar 16 bar 17 bar 18 bar 19 bar 20 bar

HCI80005 0.20 0.23 0.26 0.28 0.31 0.33 0.35 0.37 0.38 0.40 0.42 0.43 0.45 0.46 0.48 0.49 0.50 0.52

HCI800075 0.30 0.35 0.39 0.42 0.46 0.49 0.52 0.55 0.57 0.60 0.62 0.65 0.67 0.69 0.71 0.73 0.75 0.77

HCI8001 0.40 0.46 0.52 0.57 0.61 0.65 0.69 0.73 0.77 0.80 0.83 0.86 0.89 0.92 0.95 0.98 1.01 1.03

HCI80015 0.60 0.69 0.77 0.85 0.92 0.98 1.04 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.34 1.39 1.43 1.47 1.51 1.55

HCI8002 0.80 0.92 1.03 1.13 1.22 1.31 1.39 1.46 1.53 1.60 1.67 1.73 1.79 1.85 1.90 1.96 2.01 2.07

HCI80025 1.00 1.15 1.29 1.41 1.53 1.63 1.73 1.83 1.91 2.00 2.08 2.16 2.24 2.31 2.38 2.45 2.52 2.58

HCI8003 1.20 1.39 1.55 1.70 1.83 1.96 2.08 2.19 2.30 2.40 2.50 2.59 2.68 2.77 2.86 2.94 3.02 3.10

HCI80035 1.40 1.62 1.81 1.98 2.14 2.29 2.42 2.56 2.68 2.80 2.91 3.02 3.13 3.23 3.33 3.43 3.52 3.61

HCI8004 1.60 1.85 2.07 2.26 2.44 2.61 2.77 2.92 3.06 3.20 3.33 3.46 3.58 3.70 3.81 3.92 4.03 4.13

HCI8005 2.00 2.31 2.58 2.83 3.06 3.27 3.46 3.65 3.83 4.00 4.16 4.32 4.47 4.62 4.76 4.90 5.03 5.16

HCI8006 2.40 2.77 3.10 3.39 3.67 3.92 4.16 4.38 4.60 4.80 5.00 5.18 5.37 5.54 5.71 5.88 6.04 6.20

6565

HCI 80
HOLLOWCONE CERAMIC ISO 80°
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Calcolo dei l/ha nelle note tecniche a fine catalogo
How to calculate l/ha in the technical suggestions section, at the end of the catalogue

Cálculo de los l/ha en las notas técnicas al final del catálogo
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5-10 Nm

HCI 60
HOLLOWCONE CERAMIC ISO 60°
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• Ugello a cono vuoto con inserto in ceramica e corpo in resina 
acetalica.

• Il getto creato da Hollowcone Ceramic genera piccole gocce 
e garantisce una copertura eccellente.

• Adatto per l’utilizzo su atomizzatore.
• Perfetto per l’utilizzo su alberi e cespugli anche senza 

l’intervento dell’aria.
• Limita la sovrapposizione del getto anche in filari molto 

stretti.

• Hollowcone nozzle with ceramic insert and acetal resin body.
• Hollowcone Ceramic nozzles spray small drops and ensure 

excellent coverage.
• Suitable for orchard sprayer.
• Perfect for trees and bushes without requiring the use of air.
• It limits overspraying even in case of narrow rows.

• Boquilla de cono vacío con inserto de cerámica y cuerpo en 
resina acetálica.

• El chorro creado por Hollowcone Ceramic tiene pequeñas 
gotas y garantiza una excelente cobertura.

• Adecuado para el uso en atomizador.
• Perfecta para el uso en árboles y arbustos, incluso sin la 

intervención del aire.
• Limita la superposición del chorro, incluso en hileras muy 

estrechas.

20 bar

15 bar

Dimensione delle gocce su bersaglio
Drop size pattern on target

Dimensiones de las gotas en el blanco

Copertura
Spray coverage

Cobertura

Distribuzione
Nozzle distribution pattern

Distribución

Camera di turbolenza
Turbulence chamber

Cámara de turbulencia

5 bar

3 bar

DIMENSIONI (mm) • SIZE (mm) • DIMENSIONES (mm) UTILIZZO • USE • UTILIZACIÓN



COD.
CODE
CÓD.

q (l/min)

3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar 9 bar 10 bar 11 bar 12 bar 13 bar 14 bar 15 bar 16 bar 17 bar 18 bar 19 bar 20 bar

HCI60005 0.20 0.23 0.26 0.28 0.31 0.33 0.35 0.37 0.38 0.40 0.42 0.43 0.45 0.46 0.48 0.49 0.50 0.52

HCI600075 0.30 0.35 0.39 0.42 0.46 0.49 0.52 0.55 0.57 0.60 0.62 0.65 0.67 0.69 0.71 0.73 0.75 0.77

HCI6001 0.40 0.46 0.52 0.57 0.61 0.65 0.69 0.73 0.77 0.80 0.83 0.86 0.89 0.92 0.95 0.98 1.01 1.03

HCI60015 0.60 0.69 0.77 0.85 0.92 0.98 1.04 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.34 1.39 1.43 1.47 1.51 1.55

HCI6002 0.80 0.92 1.03 1.13 1.22 1.31 1.39 1.46 1.53 1.60 1.67 1.73 1.79 1.85 1.90 1.96 2.01 2.07

HCI60025 1.00 1.15 1.29 1.41 1.53 1.63 1.73 1.83 1.91 2.00 2.08 2.16 2.24 2.31 2.38 2.45 2.52 2.58

HCI6003 1.20 1.39 1.55 1.70 1.83 1.96 2.08 2.19 2.30 2.40 2.50 2.59 2.68 2.77 2.86 2.94 3.02 3.10

HCI60035 1.40 1.62 1.81 1.98 2.14 2.29 2.42 2.56 2.68 2.80 2.91 3.02 3.13 3.23 3.33 3.43 3.52 3.61

HCI6004 1.60 1.85 2.07 2.26 2.44 2.61 2.77 2.92 3.06 3.20 3.33 3.46 3.58 3.70 3.81 3.92 4.03 4.13

HCI6005 2.00 2.31 2.58 2.83 3.06 3.27 3.46 3.65 3.83 4.00 4.16 4.32 4.47 4.62 4.76 4.90 5.03 5.16

HCI6006 2.40 2.77 3.10 3.39 3.67 3.92 4.16 4.38 4.60 4.80 5.00 5.18 5.37 5.54 5.71 5.88 6.04 6.20
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HCI 60
HOLLOWCONE CERAMIC ISO 60°
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Calcolo dei l/ha nelle note tecniche a fine catalogo
How to calculate l/ha in the technical suggestions section, at the end of the catalogue

Cálculo de los l/ha en las notas técnicas al final del catálogo
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HCI 40
HOLLOWCONE CERAMIC ISO 40°
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• Ugello a cono vuoto con inserto in ceramica e corpo in resina 
acetalica.

• Il getto creato da Hollowcone Ceramic genera piccole gocce 
e garantisce una copertura eccellente.

• Adatto per l’utilizzo su atomizzatore.
• Perfetto per l’utilizzo su alberi e cespugli anche senza 

l’intervento dell’aria.
• Limita la sovrapposizione del getto anche in filari dove non 

sarebbe possibile utilizzare ugelli con angoli più larghi.

• Hollowcone nozzle with ceramic insert and acetal resin body.
• Hollowcone Ceramic nozzles spray small drops and ensure 

excellent coverage.
• Suitable for orchard sprayer.
• Perfect for trees and bushes without requiring the use of air.
• It limits overspraying even in case of rows preventing use of 

nozzles with a wider angle.

• Boquilla de cono vacío con inserto de cerámica y cuerpo en 
resina acetálica.

• El chorro creado por Hollowcone Ceramic tiene pequeñas 
gotas y garantiza una excelente cobertura.

• Adecuado para el uso en atomizador.
• Perfecta para el uso en árboles y arbustos, incluso sin la 

intervención del aire.
• Limita la superposición del chorro incluso en hileras donde 

no seria posible utilizar boquillas con ángulos más anchos.

20 bar

15 bar

Dimensione delle gocce su bersaglio
Drop size pattern on target

Dimensiones de las gotas en el blanco

Copertura
Spray coverage

Cobertura

Distribuzione
Nozzle distribution pattern

Distribución

Camera di turbolenza
Turbulence chamber

Cámara de turbulencia

5 bar

3 bar

DIMENSIONI (mm) • SIZE (mm) • DIMENSIONES (mm) UTILIZZO • USE • UTILIZACIÓN



COD.
q (l/min)

3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar 9 bar 10 bar 11 bar 12 bar 13 bar 14 bar 15 bar 16 bar 17 bar 18 bar 19 bar 20 bar

HCI4001 0.40 0.46 0.52 0.57 0.61 0.65 0.69 0.73 0.77 0.80 0.83 0.86 0.89 0.92 0.95 0.98 1.01 1.03

HCI40015 0.60 0.69 0.77 0.85 0.92 0.98 1.04 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.34 1.39 1.43 1.47 1.51 1.55

HCI4002 0.80 0.92 1.03 1.13 1.22 1.31 1.39 1.46 1.53 1.60 1.67 1.73 1.79 1.85 1.90 1.96 2.01 2.07

HCI40025 1.00 1.15 1.29 1.41 1.53 1.63 1.73 1.83 1.91 2.00 2.08 2.16 2.24 2.31 2.38 2.45 2.52 2.58

HCI4003 1.20 1.39 1.55 1.70 1.83 1.96 2.08 2.19 2.30 2.40 2.50 2.59 2.68 2.77 2.86 2.94 3.02 3.10

HCI40035 1.40 1.62 1.81 1.98 2.14 2.29 2.42 2.56 2.68 2.80 2.91 3.02 3.13 3.23 3.33 3.43 3.52 3.61

HCI4004 1.60 1.85 2.07 2.26 2.44 2.61 2.77 2.92 3.06 3.20 3.33 3.46 3.58 3.70 3.81 3.92 4.03 4.13

HCI4005 2.00 2.31 2.58 2.83 3.06 3.27 3.46 3.65 3.83 4.00 4.16 4.32 4.47 4.62 4.76 4.90 5.03 5.16

HCI4006 2.40 2.77 3.10 3.39 3.67 3.92 4.16 4.38 4.60 4.80 5.00 5.18 5.37 5.54 5.71 5.88 6.04 6.20
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HCI 40
HOLLOWCONE CERAMIC ISO 40°
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Calcolo dei l/ha nelle note tecniche a fine catalogo
How to calculate l/ha in the technical suggestions section, at the end of the catalogue

Cálculo de los l/ha en las notas técnicas al final del catálogo
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HCS
HOLLOWCONE SMALL

SHC
P.106
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• Gli ugelli Hollowcone Small sono composti da un convogliatore inserito 
in un corpo che fornisce un getto a cono vuoto.

• Il convogliatore è facilmente removibile per la pulizia.
• Stampato in resina acetalica, materiale con alta stabilità, che 

conferisce eccezionali caratteristiche di durata.
• Può essere utilizzato su barra da diserbo.
• Perfetto per gli utilizzi con pompe a spalla.
• Gli ugelli Hollowcone Small possono essere usati per spuzzare sopra o 

sotto il fogliame o per coperture omogenee.
• Adatto per utilizzo nelle applicazioni fogliari di insetticidi e fungicidi, in 

quanto producono gocce di dimensioni ridotte già alla pressione di 3 bar.
• Quando utilizzato su barra, è importante scegliere la corretta altezza di 

utilizzo per garantire la giusta sovrapposizione dei getti.

• Hollowcone Small nozzles consist of a core inserted into a disc supplying 
a hollow cone jet.

• The core can be easily removed for cleaning operations.
• Made of molded acetal resin, a polymer ensuring high chemical stability 

and an exceptionally long cycle life.
• It can be used on crop spraying boom.
• Perfect for knapsack sprayers.
• Hollowcone Small nozzles can be used to spray onto or under the leaves 

or to have a smooth coverage.
• Suitable for use in leaf spraying of insecticides and fungicides, since 

they produce small drops already at 3 bars.
• If used on boom, spraying height is fundamental to ensure the correct 

spray overlapping.

• Las boquillas Hollowcone Small están compuestas por una placa/difusor 
introducido en un cuerpo que suministra un chorro de cono vacío.

• El difusor se puede extraer con facilidad para la limpieza.
• Moldeado en, material con alta estabilidad química, que otorga 

excepcionales características de duración.
• Se puede usar en barra para herbicida.
• Perfecto para los usos con pulverizador de mochila.
• Las boquillas Hollowcone Small se pueden usar para rociar arriba o 

abajo de las hojas o para coberturas homogéneas.
• Apto para el uso en aplicaciones en hojas de insecticidas y fungicidas, 

ya que producen gotas de reducidas dimensiones ya a la presión de 3 
bar.

• Cuando se usa en barra, es importante seleccionar la altura correcta de 
uso para garantizar la adecuada superposición de los chorros.

Dimensione delle gocce su bersaglio
Drop size pattern on target

Dimensiones de las gotas en el blanco

Copertura
Spray coverage

Cobertura

Distribuzione
Nozzle distribution pattern

Distribución

10 bar

6 bar3 bar

1 bar

DIMENSIONI (mm) • SIZE (mm) • DIMENSIONES (mm) UTILIZZO • USE • UTILIZACIÓN

Disponibile anche in ceramica
Also available in ceramic
Disponible también en cerámica

UGELLI INDUSTRIALI
INDUSTRIAL NOZZLE
BOQUILLAS INDUSTRIALES 



COD.
CODE
CÓD. bar drop l/min

50 cm

> 50%

6
0

-
9

0
c
m

Pompa a spalla
Knapsack pump

Pulverizador de mochila

l/ha 
@ 60 m/min 
(3.6 km/h)l/ha

4 km/h 6 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h 14 km/h 16 km/h 18 km/h 20 km/h

HCS80080*

1 M 0.05 14 9 7 6 5 4 3 3 3 15

2 F 0.07 20 13 10 8 7 6 5 4 4 22

3 VF 0.08 24 16 12 10 8 7 6 5 5 27

5 VF 0.10 31 21 15 12 10 9 8 7 6 34

8 VF 0.13 39 26 20 16 13 11 10 9 8 44

10 VF 0.15 44 29 22 18 15 13 11 10 9 49

HCS80100*

1 M 0.06 17 12 9 7 6 5 4 4 3 19

2 F 0.08 24 16 12 10 8 7 6 5 5 27

3 VF 0.10 30 20 15 12 10 9 8 7 6 33

5 VF 0.13 39 26 19 15 13 11 10 9 8 43

8 VF 0.16 49 33 24 20 16 14 12 11 10 54

10 VF 0.18 55 37 27 22 18 16 14 12 11 61

HCS80005

1 F 0.12 35 23 17 14 12 10 9 8 7 38

2 F 0.16 49 33 24 20 16 14 12 11 10 54

3 F 0.20 60 40 30 24 20 17 15 13 12 67

5 VF 0.26 77 52 39 31 26 22 19 17 15 86

8 VF 0.33 98 65 49 39 33 28 24 22 20 109

10 VF 0.37 110 73 55 44 37 31 27 24 22 122

HCS8001

1 F 0.23 69 46 35 28 23 20 17 15 14 77

2 F 0.33 98 65 49 39 33 28 24 22 20 109

3 F 0.40 120 80 60 48 40 34 30 27 24 133

5 VF 0.52 155 103 77 62 52 44 39 34 31 172

8 VF 0.65 196 131 98 78 65 56 49 44 39 218

10 VF 0.73 219 146 110 88 73 63 55 49 44 243

HCS80015

1 F 0.35 104 69 52 42 35 30 26 23 21 115

2 F 0.49 147 98 73 59 49 42 37 33 29 163

3 F 0.60 180 120 90 72 60 51 45 40 36 200

5 F 0.77 232 155 116 93 77 66 58 52 46 258

8 VF 0.98 294 196 147 118 98 84 73 65 59 327

10 VF 1.10 329 219 164 131 110 94 82 73 66 365

HCS8002

1 F 0.46 139 92 69 55 46 40 35 31 28 154

2 F 0.65 196 131 98 78 65 56 49 44 39 218

3 F 0.80 240 160 120 96 80 69 60 53 48 267

5 F 1.03 310 207 155 124 103 89 77 69 62 344

8 VF 1.31 392 261 196 157 131 112 98 87 78 435

10 VF 1.46 438 292 219 175 146 125 110 97 88 487

HCS8003

1 M 0.69 208 139 104 83 69 59 52 46 42 231

2 F 0.98 294 196 147 118 98 84 73 65 59 327

3 F 1.20 360 240 180 144 120 103 90 80 72 400

5 F 1.55 465 310 232 186 155 133 116 103 93 516

8 F 1.96 588 392 294 235 196 168 147 131 118 653

10 F 2.19 657 438 329 263 219 188 164 146 131 730
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DIMENSIONE DELLE GOCCE
DROP SIZE RATING
DIMENSIONES DE LAS GOTAS

VF Molto fine - Very fine - Muy fina
F Fine - Fine - Fina
M Media - Medium - Media

Classificazione in accordo con lo standard

ASABE S572.3 e la norma ISO25358

Classification according to ASABE S572.3 and ISO25358

Clasificación según ASABE S572.3 e ISO25358

Portata: +/- 10% NO ISO10625
Flow rate: +/- 10% NO ISO10625
Caudal: +/- 10% NO ISO10625
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•	Gli ugelli Hollowcone sono composti da una piastrina/convogliatore 
inserita in un corpo che fornisce un getto a cono vuoto.

•	Il convogliatore è facilmente removibile per la pulizia.
•	Stampato in resina acetalica, materiale con alta stabilità, che 

conferisce eccezionali caratteristiche di durata.
•	Può essere utilizzato su barra da diserbo.
•	Perfetto per gli utilizzi con pompe a spalla.
•	Gli ugelli Hollowcone possono essere usati per spuzzare sopra o sotto il 

fogliame o per coperture omogenee.
•	Adatto per utilizzo nelle applicazioni fogliari di insetticidi e fungicidi, in 

quanto producono gocce di dimensioni ridotte già alla pressione di 3 bar.
•	Quando utililzzato su barra, è importante scegliere la corretta altezza di 

utilizzo per garantire la giusta sovrapposizione dei getti.

•	Hollowcone nozzles consist of a disc/core inserted into a disc supplying 
a hollow cone jet.

•	The core can be easily removed for cleaning operations.
•	Made of molded acetal resin, a polymer ensuring high chemical stability 

and an exceptionally long cycle life.
•	It can be used on crop spraying boom.
•	Perfect for knapsack sprayers.
•	Hollowcone nozzles can be used to spray onto or under the leaves or to 

have a smooth coverage.
•	Suitable for use in leaf spraying of insecticides and fungicides, since 

they produce small drops already at 3 bars.
•	If used on boom, spraying height is fundamental to ensure the correct 

spray overlapping.

•	Las boquillas Hollowcone están compuestas por una placa/difusor 
introducido en un cuerpo que suministra un chorro de cono vacío.

•	El difusor se puede extraer con facilidad para la limpieza.
•	Moldeado en resina acetálica, material con alta estabilidad química, 

que otorga excepcionales características de duración.
•	Se puede usar en barra para herbicida.
•	Perfecto para los usos con pulverizador de mochila.
•	Las boquillas Hollowcone se pueden usar para rociar arriba o abajo de 

las hojas o para coberturas homogéneas.
•	Apto para el uso en aplicaciones en hojas de insecticidas y fungicidas, 

ya que producen gotas de reducidas dimensiones ya a la presión de 3 
bar.

•	Cuando se usa en barra, es importante seleccionar la altura correcta de 
uso para garantizar la adecuada superposición de los chorros.

Dimensione delle gocce su bersaglio
Drop size pattern on target

Dimensiones de las gotas en el blanco

Copertura
Spray coverage

Cobertura

Distribuzione
Nozzle distribution pattern

Distribución

10 bar

6 bar3 bar

1 bar

DIMENSIONI (mm) • SIZE (mm) • DIMENSIONES (mm) UTILIZZO • USE • UTILIZACIÓN



COD.
CODE
CÓD.

Angle

bar drop l/min

50 cm

> 50%

6
0

-
9

0
c
m

Pompa a spalla
Knapsack pump

Pulverizador de mochila

l/ha 
@ 60 m/
min (3.6 
km/h)l/ha

4 km/h 6 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h 14 km/h 16 km/h 18 km/h 20 km/h

HC01 85°

1 F 0.23 69 46 35 28 23 20 17 15 14 77

2 F 0.33 98 65 49 39 33 28 24 22 20 109

3 F 0.40 120 80 60 48 40 34 30 27 24 133

5 F 0.52 155 103 77 62 52 44 39 34 31 172

8 VF 0.65 196 131 98 78 65 56 49 44 39 218

10 VF 0.73 219 146 110 88 73 63 55 49 44 243

HC015 85°

1 F 0.35 104 69 52 42 35 30 26 23 21 115

2 F 0.49 147 98 73 59 49 42 37 33 29 163

3 F 0.60 180 120 90 72 60 51 45 40 36 200

5 F 0.77 232 155 116 93 77 66 58 52 46 258

8 VF 0.98 294 196 147 118 98 84 73 65 59 327

10 VF 1.10 329 219 164 131 110 94 82 73 66 365

HC02 80°

1 F 0.46 139 92 69 55 46 40 35 31 28 154

2 F 0.65 196 131 98 78 65 56 49 44 39 218

3 F 0.80 240 160 120 96 80 69 60 53 48 267

5 F 1.03 310 207 155 124 103 89 77 69 62 344

8 VF 1.31 392 261 196 157 131 112 98 87 78 435

10 VF 1.46 438 292 219 175 146 125 110 97 88 487

HC025 80°

1 M 0.58 173 115 87 69 58 49 43 38 35 192

2 F 0.82 245 163 122 98 82 70 61 54 49 272

3 F 1.00 300 200 150 120 100 86 75 67 60 333

5 F 1.29 387 258 194 155 129 111 97 86 77 430

8 VF 1.63 490 327 245 196 163 140 122 109 98 544

10 VF 1.83 548 365 274 219 183 156 137 122 110 609

HC03 80°

1 M 0.69 208 139 104 83 69 59 52 46 42 231

2 F 0.98 294 196 147 118 98 84 73 65 59 327

3 F 1.20 360 240 180 144 120 103 90 80 72 400

5 F 1.55 465 310 232 186 155 133 116 103 93 516

8 F 1.96 588 392 294 235 196 168 147 131 118 653

10 VF 2.19 657 438 329 263 219 188 164 146 131 730

HC035 80°

1 M 0.81 242 162 121 97 81 69 61 54 48 269

2 F 1.14 343 229 171 137 114 98 86 76 69 381

3 F 1.40 420 280 210 168 140 120 105 93 84 467

5 F 1.81 542 361 271 217 181 155 136 120 108 602

8 F 2.29 686 457 343 274 229 196 171 152 137 762

10 F 2.56 767 511 383 307 256 219 192 170 153 852

HC04 80°

1 M 0.92 277 185 139 111 92 79 69 62 55 308

2 F 1.31 392 261 196 157 131 112 98 87 78 435

3 F 1.60 480 320 240 192 160 137 120 107 96 533

5 F 2.07 620 413 310 248 207 177 155 138 124 689

8 F 2.61 784 523 392 314 261 224 196 174 157 871

10 F 2.92 876 584 438 351 292 250 219 195 175 974

HC05 80°

1 M 1.15 346 231 173 139 115 99 87 77 69 385

2 M 1.63 490 327 245 196 163 140 122 109 98 544

3 M 2.00 600 400 300 240 200 171 150 133 120 667

5 F 2.58 775 516 387 310 258 221 194 172 155 861

8 F 3.27 980 653 490 392 327 280 245 218 196 1089

10 F 3.65 1.095 730 548 438 365 313 274 243 219 1217

HC06 80°

1 M 1.39 416 277 208 166 139 119 104 92 83 462

2 M 1.96 588 392 294 235 196 168 147 131 118 653

3 M 2.40 720 480 360 288 240 206 180 160 144 800

5 M 3.10 930 620 465 372 310 266 232 207 186 1033

8 F 3.92 1.176 784 588 470 392 336 294 261 235 1306

10 F 4.38 1.315 876 657 526 438 376 329 292 263 1461
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DIMENSIONE DELLE GOCCE
DROP SIZE RATING
DIMENSIONES DE LAS GOTAS

VF Molto fine - Very fine - Muy fina
F Fine - Fine - Fina
M Media - Medium - Media

Classificazione in accordo con lo standard

ASABE S572.3 e la norma ISO25358

Classification according to ASABE S572.3 and ISO25358

Clasificación según ASABE S572.3 e ISO25358
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•	Gli ugelli HCF sono composti da un convogliatore inserito in 
un corpo che produce un getto a cono pieno.

•	Il convogliatore è facilmente removibile per la pulizia.
•	Stampato in resina acetalica, materiale con alta stabilità, 

che conferisce eccezionali caratteristiche di durata.
•	Può essere utilizzato su barra da diserbo e atomizzatore.
•	Perfetto per gli utilizzi con pompe a spalla.
•	Gli ugelli HCF sono particolarmente indicati per l’irrorazione 

in presenza di fitta vegetazione.
•	Produce gocce di dimensioni fino al 40% maggiori rispetto al 

modello HC riducendo la sensibilità alla deriva.

•	HCF nozzles consist of a conveyor core inserted into a body 
supplying a full cone spray.

•	The conveyor core can be easily removed for cleaning 
operations.

•	Made of molded acetal resin, a polymer ensuring high 
chemical stability and an exceptionally long cycle life.

•	Can be used on crop spraying boom and orchard sprayer.
•	Perfect for knapsack pump.
•	HCF nozzles are particularly suited for spraying thick 

vegetation.
•	Produces drops about 40% larger than the HC model, 

reducing the tendency to drift.

•	Las boquillas HCF están compuestas por un difusor 
introducido en un cuerpo que produce un chorro de cono 
lleno.

•	El difusor se puede extraer con facilidad para la limpieza.
•	Moldeado en resina acetálica, material con alta estabilidad, 

que otorga excepcionales características de duración.
•	Puede ser utilizado en barra de pulverización y atomizador.
•	Perfecto para los usos con pulverizador de mochila.
•	Las boquillas HCF están indicadas particularmente para la 

pulverización en presencia de vegetación densa.
•	Produce gotas de dimensiones de hasta el 40% superiores con 

respecto al modelo HC reduciendo la sensibilidad a la deriva.

Dimensione delle gocce su bersaglio
Drop size pattern on target

Dimensiones de las gotas en el blanco

10 bar

6 bar3 bar

2 bar

Distribuzione
Nozzle distribution pattern

Distribución

Copertura
Spray coverage

Cobertura

DIMENSIONI (mm) • SIZE (mm) • DIMENSIONES (mm) UTILIZZO • USE • UTILIZACIÓN



COD.
CODE
CÓD. bar drop l/min

50 cm

> 50%

6
0

-
9

0
c
m

Pompa a spalla
Knapsack pump

Pulverizador de mochila

l/ha 
@ 60 m/
min (3.6 
km/h)

50 cm/см

3
0

c
m

/
с
м

l/ha

4 km/h 6 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h 14 km/h 16 km/h 18 km/h 20 km/h

HCF80015

2 F 0.49 147 98 73 59 49 42 37 33 29 163

3 F 0.60 180 120 90 72 60 51 45 40 36 200

4 F 0.69 208 139 104 83 69 59 52 46 42 231

5 F 0.77 232 155 116 93 77 66 58 52 46 258

6 F 0.85 255 170 127 102 85 73 64 57 51 283

7 VF 0.92 275 183 137 110 92 79 69 61 55 306

8 VF 0.98 294 196 147 118 98 84 73 65 59 327

9 VF 1.04 312 208 156 125 104 89 78 69 62 346

10 VF 1.10 329 219 164 131 110 94 82 73 66 365

HCF8002

2 M 0.65 196 131 98 78 65 56 49 44 39 218

3 F 0.80 240 160 120 96 80 69 60 53 48 267

4 F 0.92 277 185 139 111 92 79 69 62 55 308

5 F 1.03 310 207 155 124 103 56 77 69 62 344

6 F 1.13 339 226 170 136 113 97 85 75 68 377

7 F 1.22 367 244 183 147 122 105 92 81 73 407

8 F 1.31 392 261 196 157 131 112 98 87 78 435

9 F 1.39 416 277 208 166 139 119 104 92 83 462

10 VF 1.46 438 292 219 175 146 125 110 97 88 487

HCF8003

2 M 0.98 294 196 147 118 98 84 73 65 59 327

3 M 1.20 360 240 180 144 120 103 90 80 72 400

4 F 1.39 416 277 208 166 139 119 104 92 83 462

5 F 1.55 465 310 232 186 155 133 116 103 93 516

6 F 1.70 509 339 255 204 170 145 127 113 102 566

7 F 1.83 550 367 275 220 183 157 137 122 110 611

8 F 1.96 588 392 294 235 196 168 147 131 118 653

9 F 2.08 624 416 312 249 208 178 156 139 125 693

10 F 2.19 657 438 329 263 219 188 164 146 131 730

HCF8004

2 C 1.31 392 261 196 157 131 112 98 87 78 435

3 M 1.60 480 320 240 192 160 137 120 107 96 533

4 M 1.85 554 370 277 222 185 158 139 123 111 616

5 M 2.07 620 413 310 248 207 177 155 138 124 689

6 F 2.26 679 453 339 272 226 194 170 151 136 754

7 F 2.44 733 489 367 293 244 209 183 163 147 815

8 F 2.61 784 523 392 314 261 224 196 174 157 871

9 F 2.77 831 554 416 333 277 238 208 185 166 924

10 F 2.92 876 584 438 351 292 250 219 195 175 974
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DIMENSIONE DELLE GOCCE
DROP SIZE RATING
DIMENSIONES DE LAS GOTAS

VF Molto fine - Very fine - Muy fina
F Fine - Fine - Fina
M Media - Medium - Media
C Grossa - Coarse - Gruesa

Classificazione in accordo con lo standard

ASABE S572.3 e la norma ISO25358

Classification according to ASABE S572.3 and ISO25358

Clasificación según ASABE S572.3 e ISO25358
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FCC 80
FULLCONE CERAMIC 80°

5-10 Nm
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• Ugello a cono pieno con inserto in ceramica e corpo in resina 
acetalica.

• Il corpo esterno stampato in resina acetalica, unito 
all’inserto in ceramica conferisce eccezionali caratteristiche 
di durata.

• Il convogliatore è facilmente removibile per la pulizia.
• Adatto per l’utilizzo su atomizzatore.
• Perfetto per gli utilizzi con pompe a spalla.
• Gli ugelli FCC80 sono particolarmente indicati per 

l’irrorazione in presenza di vegetazione fitta.

• Fullcone nozzle with ceramic insert and acetal resin body.
• Their acetal resin-molded outer body, together with their 

ceramic insert, ensures an exceptionally long cycle life.
• The conveyor core can be easily removed for cleaning 

operations.
• Suitable for orchard sprayer.
• Perfect for knapsack pump.
• FCC80 nozzles are particularly suited for spraying thick 

vegetation.

• Boquilla de cono lleno con inserto de cerámica y cuerpo en 
resina acetálica.

• El cuerpo exterior moldeado enresina acetálica, junto al 
inserto de cerámica, le otorga excepcionales características 
de durabilidad.

• El difusor se puede extraer con facilidad para la limpieza.
• Adecuado para el uso en atomizador.
• Perfecto para los usos con pulverizador de mochila.
• Las boquillas FCC80 están indicadas
• particularmente para la pulverización en presencia de 

vegetación densa.

Dimensione delle gocce su bersaglio
Drop size pattern on target

Dimensiones de las gotas en el blanco

Copertura
Spray coverage

Cobertura

Distribuzione
Nozzle distribution pattern

Distribución

20 bar

15 bar5 bar

2 bar

Camera di turbolenza
Turbulence chamber

Cámara de turbulencia

DIMENSIONI (mm) • SIZE (mm) • DIMENSIONES (mm) UTILIZZO • USE • UTILIZACIÓN



COD.
CODE
CÓD. bar

Pompa a spalla
Knapsack pump

Pulverizador de mochila

l/ha 
@ 60 m/min 
(3.6 km/h)

50 cm/см

3
0

c
m

/
с
м

FCC80015

2 163

3 200

5 258

8 327

10 365

FCC8002

2 218

3 267

5 344

8 435

10 487

FCC80025

2 272

3 333

5 430

8 544

10 609

FCC8003

2 327

3 400

5 516

8 653

10 730

FCC8004

2 435

3 533

5 689

8 871

10 974

FCC8005

2 544

3 667

5 861

8 1089

10 1217

COD.
CODE
CÓD. bar

3 4 5 6 7 8 9 10 15 20

FCC80015 F F F F F VF VF VF VF VF

FCC8002 F F F F F VF VF VF VF VF

FCC80025 M F F F F F F F VF VF

FCC8003 M M M F F F F F VF VF

FCC8004 M M M M M F F F F F

FCC8005 M M M M M F F F F F

COD.
q (l/min)

3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar 9 bar 10 bar 11 bar 12 bar 13 bar 14 bar 15 bar 16 bar 17 bar 18 bar 19 bar 20 bar

FCC80015 0.60 0.69 0.77 0.85 0.92 0.98 1.04 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.34 1.39 1.43 1.47 1.51 1.55

FCC8002 0.80 0.92 1.03 1.13 1.22 1.31 1.39 1.46 1.53 1.60 1.67 1.73 1.79 1.85 1.90 1.96 2.01 2.07

FCC80025 1.00 1.15 1.29 1.41 1.53 1.63 1.73 1.83 1.91 2.00 2.08 2.16 2.24 2.31 2.38 2.45 2.52 2.58

FCC8003 1.20 1.39 1.55 1.70 1.83 1.96 2.08 2.19 2.30 2.40 2.50 2.59 2.68 2.77 2.86 2.94 3.02 3.10

FCC8004 1.60 1.85 2.07 2.26 2.44 2.61 2.77 2.92 3.06 3.20 3.33 3.46 3.58 3.70 3.81 3.92 4.03 4.13

FCC8005 2.00 2.31 2.58 2.83 3.06 3.27 3.46 3.65 3.83 4.00 4.16 4.32 4.47 4.62 4.76 4.90 5.03 5.16

77

DIMENSIONE DELLE GOCCE
DROP SIZE RATING
DIMENSIONES DE LAS GOTAS

VF Molto fine - Very fine - Muy fina
F Fine - Fine - Fina
M Media - Medium - Media
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FCC 80
FULLCONE CERAMIC 80°
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Classificazione in accordo con lo standard ASABE S572.3 e la norma ISO25358 

Classification according to  ASABE S572.3 and ISO25358 

Clasificación según ASABE S572.3 e ISO25358
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8

15

12

NC DC
DISC + CORE
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Copertura
Spray coverage

Cobertura

Distribuzione
Nozzle distribution pattern

Distribución

•	Ugello a cono vuoto completamente in ceramica con 
convogliatore intercambiabile.

•	La scelta del disco e del convogliatore permette numerose 
combinazioni per ottimizzare al massimo il trattamento.

•	Possibilità di equivalenze ISO.
•	Adatto per l’utilizzo su atomizzatore.

•	Hollowcone nozzle completely made of ceramic, with 
interchangeable core.

•	Disc and core can be selected and matched in order to 
perfectly optimize spraying results.

•	Possible ISO equivalent.
•	Suitable for orchard sprayer.

•	Boquilla cónica vacía completamente de cerámica con 
difusor intercambiable.

•	La elección del disco y del encanalador permite numerosas 
combinaciones para optimizar al máximo el tratamiento.

•	Posibilidad de equivalencias ISO.
•	Adecuado para el uso en atomizador.

DIMENSIONI (mm) • SIZE (mm) • DIMENSIONES (mm) UTILIZZO • USE • UTILIZACIÓN



DC NC Angle

@ 3 bar

Angle

@ 10 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar 9 bar 10 bar 15 bar 20 bar

DC08

NC13

0.8 65 75 0.23 0.28 0.32 0.36 0.39 0.42 0.45 0.48 0.51 0.62 0.72

DC10 1.0 72 85 0.28 0.34 0.39 0.44 0.48 0.51 0.55 0.58 0.62 0.75 0.87

DC12 1.2 88 90 0.30 0.37 0.43 0.48 0.52 0.56 0.60 0.64 0.67 0.83 0.95

DC15 1.5 65 95 0.38 0.46 0.54 0.60 0.66 0.71 0.76 0.80 0.85 1.04 1.20

DC18 1.8 92 100 0.42 0.51 0.59 0.66 0.72 0.78 0.84 0.89 0.93 1.14 1.32

DC20 2.0 100 105 0.45 0.55 0.64 0.71 0.78 0.84 0.90 0.95 1.00 0.95 2.19

DC22 * 015 2.2 92 95 0.47 0.58 0.67 0.75 0.82 0.89 0.95 1.00 1.06 1.30 1.50

DC25 2.5 105 110 0.50 0.61 0.70 0.79 0.86 0.93 1.00 1.06 1.11 1.36 1.58

DC08

NC23

0.8 62 70 0.26 0.32 0.37 0.41 0.45 0.48 0.52 0.55 0.58 0.71 0.82

DC10 1.0 72 85 0.29 0.36 0.41 0.46 0.51 0.55 0.59 0.62 0.66 0.80 0.93

DC12 * 01 1.2 80 85 0.35 0.42 0.49 0.55 0.60 0.65 0.69 0.73 0.77 0.95 1.09

DC15 1.5 75 95 0.46 0.56 0.65 0.72 0.79 0.86 0.92 0.97 1.02 1.25 1.45

DC18 1.8 90 95 0.52 0.64 0.74 0.82 0.90 0.97 1.04 1.11 1.16 1.43 1.65

DC20 * 02 2.0 90 100 0.58 0.72 0.83 0.92 1.01 1.09 1.17 1.24 1.31 1.60 1.85

DC22 2.2 95 105 0.63 0.77 0.89 1.00 1.09 1.18 1.26 1.34 1.41 1.73 2.00

DC25 2.5 102 110 0.69 0.85 0.98 1.10 1.20 1.30 1.39 1.47 1.55 1.90 2.19

DC08

NC25

0.8 45 50 0.41 0.50 0.57 0.64 0.70 0.76 0.81 0.86 0.91 1.11 1.28

DC10 1.0 53 56 0.53 0.65 0.75 0.84 0.92 1.00 1.07 1.13 1.19 1.46 1.69

DC12 1.2 62 65 0.64 0.79 0.91 1.02 1.11 1.20 1.29 1.36 1.44 1.76 2.03

DC15 *025 1.5 70 70 0.88 1.08 1.25 1.39 1.53 1.65 1.76 1.87 1.97 2.41 2.79

DC18 *035 1.8 75 75 1.10 1.35 1.56 1.74 1.91 2.06 2.20 2.34 2.46 3.02 3.48

DC20 *04 2.0 83 83 1.32 1.61 1.86 2.08 2.28 2.46 2.63 2.79 2.94 3.61 4.16

DC22 2.2 95 95 1.48 1.82 2.10 2.34 2.57 2.77 2.96 3.14 3.31 4.06 4.69

DC25 *05 2.5 90 95 1.70 2.08 2.40 2.68 2.94 3.17 3.39 3.60 3.79 4.65 5.37

DC08

NC45

0.8 60 70 0.53 0.65 0.75 0.84 0.92 0.99 1.06 1.13 1.19 1.45 1.68

DC10 1.0 45 55 0.59 0.73 0.84 0.94 1.03 1.11 1.18 1.26 1.32 1.62 1.87

DC12 1.2 53 60 0.75 0.92 1.06 1.18 1.30 1.40 1.50 1.59 1.67 2.05 2.37

DC15 1.5 73 70 1.06 1.30 1.50 1.67 1.83 1.98 2.12 2.25 2.37 2.90 3.35

DC18 1.8 72 75 1.32 1.62 1.87 2.09 2.29 2.47 2.64 2.80 2.95 3.61 4.17

DC20 2.0 75 83 1.58 1.93 2.23 2.49 2.73 2.95 3.15 3.34 3.52 4.31 4.98

DC22 2.2 82 85 1.86 2.28 2.63 2.94 3.22 3.48 3.72 3.94 4.16 5.09 5.88

DC25 *06 2.5 88 90 2.07 2.54 2.93 3.28 3.59 3.88 4.15 4.40 4.64 5.68 6.56
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NC DC
DISC + CORE
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*I colori indicati si riferiscono alle equivalenze di portata degli ugelli con misure standard ISO.
Es: L’ugello con foro Ø 2.2 e convogliatore  NC13 ha portata simile ad un ugello Verde con misura 015.

*Colour codes refer to flow rate equivalence of nozzles having standard ISO size.
E.g.: The nozzle having a Ø 2.2 hole and NC13 core has a flow rate similar to a Green nozzle size 015.

*Los colores indicados se refieren a las equivalencias de caudal de las boquillas con medidas estándar ISO.
Por ej.: La boquilla con agujero Ø 2.2 y encanalador NC13 tiene caudal similar al de una boquilla Verde con medida 015.



Ø
(mm)

COD.
CODE
CÓD.

l/min (Valori indicativi; la portata reale può dipendere anche dalla lancia.)
l/min (Indicative values; the actual flow rate may also depend on the spray gun.)
l/min (Valores indicativos; el caudal real puede depender también de la lanza.)

10 bar 15 bar 25 bar 35 bar 40 bar 45 bar 50 bar

0.8 HP09008 1.41 1.64 1.73 2.01 2.23 2.59 2.64 3.07 2.82 3.28 2.99 3.48 3.16 3.67

1.0 HP09010 2.22 2.30 2.72 2.82 3.51 3.64 4.16 4.30 4.44 4.60 4.71 4.88 4.97 5.14

1.2 HP09012 3.01 2.94 3.69 3.60 4.76 4.64 5.64 5.49 6.03 5.87 6.39 6.23 6.74 6.57

1.5 HP09015 4.64 4.22 5.69 5.17 7.34 6.68 8.69 7.90 9.29 8.45 9.85 8.96 10.38 9.44

1.8 HP09018 6.32 5.50 7.74 6.74 9.99 8.70 11.82 10.30 12.64 11.01 13.41 11.67 14.13 12.31

2.0 HP09020 8.02 6.75 9.83 8.27 12.69 10.68 15.01 12.64 16.05 13.51 17.02 14.33 17.94 15.10

2.2 HP09022 9.11 7.52 11.16 9.21 14.40 11.89 17.04 14.06 18.22 15.03 19.32 15.95 20.37 16.81

2.5 HP09025 11.31 8.97 13.85 10.98 17.88 14.18 21.16 16.78 22.62 17.94 23.99 19.02 25.29 20.05

2.75 HP09275 12.61 9.74 15.44 11.93 19.93 15.41 23.59 18.23 25.21 19.49 26.74 20.67 28.19 21.79

3.0 HP09030 14.26 10.61 17.46 12.99 22.54 16.77 26.67 19.85 28.52 21.22 30.25 22.51 31.88 23.72

3.5 HP09035 17.44 11.53 21.36 14.12 27.58 18.23 32.63 21.57 34.88 23.06 37.00 24.46 39.00 25.78

3.8 HP09038 18.38 11.31 22.51 13.85 29.06 17.88 34.38 21.16 36.75 22.62 38.98 23.99 41.09 25.29

COD.
CODE
CÓD.

HP11008 HP11010 HP11012 HP11015 HP11018 HP11020 HP11022 HP11025 HP11275 HP11030 HP11035 HP11038 PACK

F (mm) 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.2 2.5 2.75 3.0 3.5 3.8 100
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UGELLO A CONO PER LANCE AD ALTA PRESSIONE
Ugello con corpo in ottone e inserto in ceramica, 

specifico per lance ad alta pressione.

CONE NOZZLE FOR HIGH-PRESSURE SPRAY GUNS
Nozzle featuring brass body and ceramic insert, 

suitable for high-pressure spray guns.

BOQUILLA DE CONO PARA LANZAS DE ALTA PRESIÓN
Boquilla con cuerpo de latón e inserción de cerámica, 

específica para lanzas de alta presión.

INSERTO IN CERAMICA
CERAMIC INSERT
INSERCIÓN DE CERÁMICA

DIMENSIONI (mm) • SIZE (mm) • DIMENSIONES (mm)

DIMENSIONI (mm) • SIZE (mm) • DIMENSIONES (mm)



F
(mm)

COD.
CODE
CÓD.

l/min (Valori indicativi; la portata reale può dipendere anche dalla lancia.)
l/min (Indicative values; the actual fl ow rate may also depend on the spray gun.)
l/min (Valores indicativos; el caudal real puede depender también de la lanza.)

5 bar 10 bar 15 bar 20 bar 30 bar 40 bar 50 bar

0,6 HP06006 0.37 0.33 0.53 0.46 0.65 0.56 0.75 0.65 0.92 0.80 1.06 0.56 1.18 0.56

0,8 HP06008 0.67 0.53 0.94 0.74 1.15 0.91 1.33 1.05 1.63 1.29 1.88 0.91 2.11 0.91

1,0 HP06010 1.04 0.93 1.47 1.31 1.80 1.60 2.08 1.85 2.55 2.27 2.94 1.60 3.29 1.60

1,2 HP06012 1.50 1.15 2.12 1.63 2.60 1.99 3.00 2.30 3.67 2.82 4.24 1.99 4.74 1.99

1,5 HP06015 2.32 1.77 3.28 2.51 4.02 3.07 4.64 3.55 5.68 4.35 6.56 3.07 7.33 3.07

1,8 HP06018 3.43 2.85 4.84 4.03 5.93 4.94 6.85 5.70 8.39 6.98 9.69 4.94 10.83 4.94

2,0 HP06020 4.16 2.60 5.89 3.68 7.21 4.50 8.33 5.20 10.20 6.37 11.77 4.50 13.16 4.50

2,5 HP06025 6.45 3.30 9.12 4.67 11.17 5.72 12.90 6.60 15.80 8.08 18.24 5.72 20.40 5.72

3,0 HP06030 9.37 5.87 13.25 8.29 16.22 10.16 18.73 11.73 22.94 14.37 26.49 10.16 29.62 10.16

Ø
(mm)

COD.
CODE
CÓD.

Angle

l/min (Valori indicativi; la portata reale può dipendere anche dalla lancia.)
l/min (Indicative values; the actual fl ow rate may also depend on the spray gun.)
l/min (Valores indicativos; el caudal real puede depender también de la lanza.)

5 bar 10 bar 15 bar 20 bar 25 bar 30 bar 35 bar 40 bar 45 bar 50 bar

1.2 HP19612 60° 2.80 3.43 3.96 4.43 4.85 5.24 5.60 5.94 6.26 3.28

2.0 HP19420 40° 7.40 9.06 10.47 11.70 12.82 13.84 14.80 15.70 16.55 4.60

3.0 HP19430 40° 11.00 13.47 15.56 17.39 19.05 20.58 22.00 23.33 24.60 5.87

Ø
(mm)

COD.
CODE
CÓD.

Angle

l/min (Valori indicativi; la portata reale può dipendere anche dalla lancia.)
l/min (Indicative values; the actual fl ow rate may also depend on the spray gun.)
l/min (Valores indicativos; el caudal real puede depender también de la lanza.)

5 bar 10 bar 15 bar 20 bar 25 bar 30 bar 35 bar 40 bar 45 bar 50 bar

1.2 HP19612 60° 2.80 3.43 3.96 4.43 4.85 5.24 5.60 5.94 6.26 3.28

2.0 HP19420 40° 7.40 9.06 10.47 11.70 12.82 13.84 14.80 15.70 16.55 4.60

3.0 HP19430 40° 11.00 13.47 15.56 17.39 19.05 20.58 22.00 23.33 24.60 5.87
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Ugello in ceramica per portagetti a farfalla su barre irroranti e lancia a leva.

Ceramic nozzle for butterfly nozzle holders installed onto spraying booms and lever-controlled spray guns.

Boquilla de cerámica para porta-boquillas de mariposa en barras de riego y lanza de palanca.

DIMENSIONI (mm) • SIZE (mm) 
DIMENSIONES (mm)

UGELLO A VENTAGLIO PER LANCE AD ALTA PRESSIONE
Ugello con corpo in ottone e inserto in ceramica,

specifico per lance ad alta pressione.

FAN NOZZLE FOR HIGH-PRESSURE SPRAY GUNS
Nozzle featuring brass body and ceramic insert,

suitable for high-pressure spray guns.

BOQUILLA EN ABANICO PARA LANZAS DE ALTA PRESIÓN
Boquilla con cuerpo de latón e inserción de cerámica,

específica para lanzas de alta presión.

Copertura
Spray coverage
Cobertura

Diagramma di distribuzione ugello singolo
Single nozzle distribution pattern
Diagrama de distribución boquilla individual

DIMENSIONI (mm) • SIZE (mm) • DIMENSIONES (mm)



Ø FORO
Ø HOLE

Ø AGUJERO 

PIASTRINA Ø
DISC Ø

PLACA Ø
(mm)

COD.
CODE
CÓD.

FLUSSO
FLOW
FLUJO

l/min

1 
bar

2 
bar

3 
bar

4 
bar

5 
bar

6 
bar

7 
bar

8 
bar

9 
bar

10 
bar

15 
bar

20 
bar

0.8

15

18

30

HP15008

HP18008

HP30008

FAIR FLOW

0.48 0.67 0.83 0.95 1.07 1.17 1.26 1.35 1.43 1.51 1.84 2.13

OPPOSITE FLOW

0.38 0.53 0.65 0.75 0.84 0.92 0.99 1.06 1.13 1.19 1.46 1.68

1.0

15

18

30

HP15010

HP18010

HP30010

FAIR FLOW

0.62 0.88 1.08 1.24 1.39 1.52 1.65 1.76 1.87 1.97 2.41 2.78

OPPOSITE FLOW

0.48 0.68 0.84 0.97 1.08 1.18 1.28 1.37 1.45 1.53 1.87 2.16

1.2

15

18

30

HP15012

HP18012

HP30012

FAIR FLOW

1.02 1.45 1.77 2.04 2.29 2.50 2.71 2.89 3.07 3.23 3.96 4.57

OPPOSITE FLOW

0.80 1.13 1.39 1.60 1.79 1.96 2.12 2.27 2.41 2.54 3.11 3.59

1.5

15

18

30

HP15015

HP18015

HP30015

FAIR FLOW

1.46 2.07 2.54 2.93 3.27 3.59 3.87 4.14 4.39 4.63 5.67 6.55

OPPOSITE FLOW

1.01 1.43 1.75 2.03 2.26 2.48 2.68 2.86 3.04 3.20 3.92 4.53

1.8

15

18

30

HP15018

HP18018

HP30018

FAIR FLOW

2.20 3.11 3.82 4.41 4.93 5.40 5.83 6.23 6.61 6.97 8.53 9.85

OPPOSITE FLOW

1.57 2.22 2.73 3.15 3.52 3.85 4.16 4.45 4.72 4.98 6.09 7.04

2.0

15

18

30

HP15020

HP18020

HP30020

FAIR FLOW

2.57 3.64 4.46 5.14 5.75 6.30 6.81 7.27 7.72 8.13 9.96 11.50

OPPOSITE FLOW

1.76 2.49 3.05 3.52 3.94 4.31 4.66 4.98 5.28 5.57 6.82 7.88

2.5

15

18

30

HP15025

HP18025

HP30025

FAIR FLOW

2.93 4.14 5.07 5.86 6.55 7.18 7.75 8.29 8.79 9.26 11.35 13.10

OPPOSITE FLOW

2.76 3.90 4.78 5.52 6.17 6.76 7.30 7.80 8.27 8.72 10.68 12.33
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FLUSSO A FAVORE
FAIR FLOW

FLUJO A FAVOR

FLUSSO CONTRARIO
OPPOSITE FLOW

FLUJO EN CONTRA

•	Di seguito la tabella contente i dati della portata delle SOLE 
PIASTRINE, con distinzione di portata con FLUSSO A FAVORE 
e con FLUSSO CONTRARIO.

•	The table below contains the rate data for DISCS ONLY, 
including the FAIR FLOW rate values and the OPPOSITE FLOW 
rate values.

•	A continuación se muestra una tabla que contiene los datos 
del caudal SOLO DE LAS PLACAS, con la distinción de caudal 
con FLUJO A FAVOR y con  FLUJO EN CONTRA.

PIASTRINE E CONVOGLIATORI - DISCS AND CORES - PLACAS Y DIFUSORES

FLUSSO • FLOW • FLUJO



PARTICOLARI SINGOLI - INDIVIDUAL PARTS - COMPONENTES INDIVIDUALES KIT

 l/min

FORO Ø 
Ø HOLE

Ø AGUJERO
(mm) 

COD
PACK
100

COD
PACK
100

FLUSSO
FLOW
FLUJO
(mm)

COD
PACK
100

COD
PACK
100

COD
PACK
100

10
bar

15
bar

20
bar

30
bar

40
bar

Ø 15 mm

0.8 HP15008

HP15100

CLOSED HP15200

HP15300

HP1500800 1.04 1.27 1.47 1.80 2.08
1.0 HP15210 HP1500810 1.39 1.70 1.97 2.41 2.78

1.0 HP15010
CLOSED HP15200 HP1501000 1.39 1.70 1.97 2.41 2.78

1.0 HP15210 HP1501010 2.03 2.49 2.87 3.52 4.06

1.2 HP15012
CLOSED HP15200 HP1501200 1.75 2.14 2.47 3.03 3.50

1.0 HP15210 HP1501210 2.92 3.58 4.13 5.06 5.84
1.2 HP15212 HP1501212 2.99 3.66 4.23 5.18 5.98

1.5 HP15015

CLOSED HP15200 HP1501500 2.52 3.09 3.56 4.36 5.04
1.0 HP15210 HP1501510 3.67 4.49 5.19 6.36 7.34
1.2 HP15212 HP1501512 3.77 4.62 5.33 6.53 7.54
1.5 HP15215 HP1501515 4.24 5.19 6.00 7.34 8.48

1.8 HP15018

CLOSED HP15200 HP1501800 2.92 3.58 4.13 5.06 5.84
1.2 HP15212 HP1501812 5.39 6.60 7.62 9.34 10.78
1.5 HP15215 HP1501815 5.81 7.12 8.22 10.06 11.62
1.8 HP15218 HP1501818 5.91 7.24 8.36 10.24 11.82

2.0 HP15020

CLOSED HP15200 HP1502000 3.51 4.30 4.96 6.08 7.02
1.2 HP15212 HP1502012 5.96 7.30 8.43 10.32 11.92
1.5 HP15215 HP1502015 6.43 7.88 9.09 11.14 12.86
1.8 HP15218 HP1502018 6.92 8.48 9.79 11.99 13.84

2.5 HP15025

CLOSED HP15200 HP1502500 4.11 5.03 5.81 7.12 8.22
1.2 HP15212 HP1502512 6.85 8.39 9.69 11.86 13.70
1.5 HP15215 HP1502515 7.47 9.15 10.56 12.94 14.94
1.8 HP15218 HP1502518 8.34 10.21 11.79 14.45 16.68

Ø 18 mm

0.8 HP18008

HP18100

CLOSED HP18200

HP18300

HP1800800 1.04 1.27 1.47 1.80 2.08
1.0 HP18210 HP1800810 1.39 1.70 1.97 2.41 2.78

1.0 HP18010
CLOSED HP18200 HP1801000 1.39 1.70 1.97 2.41 2.78

1.0 HP18210 HP1801010 2.03 2.49 2.87 3.52 4.06

1.2 HP18012
CLOSED HP18200 HP1801200 1.75 2.14 2.47 3.03 3.50

1.0 HP18210 HP1801210 2.92 3.58 4.13 5.06 5.84
1.2 HP18212 HP1801212 2.99 3.66 4.23 5.18 5.98

1.5 HP18015

CLOSED HP18200 HP1801500 2.52 3.09 3.56 4.36 5.04
1.0 HP18210 HP1801510 3.67 4.49 5.19 6.36 7.34
1.2 HP18212 HP1801512 3.77 4.62 5.33 6.53 7.54
1.5 HP18215 HP1801515 4.24 5.19 6.00 7.34 8.48

1.8 HP18018

CLOSED HP18200 HP1801800 2.92 3.58 4.13 5.06 5.84
1.2 HP18212 HP1801812 5.39 6.60 7.62 9.34 10.78
1.5 HP18215 HP1801815 5.81 7.12 8.22 10.06 11.62
1.8 HP18218 HP1801818 5.91 7.24 8.36 10.24 11.82

2.0 HP18020

CLOSED HP18200 HP1802000 3.51 4.30 4.96 6.08 7.02
1.5 HP18215 HP1802015 6.43 7.88 9.09 11.14 12.86
1.8 HP18218 HP1802018 6.92 8.48 9.79 11.99 13.84
2.0 HP18220 HP1802020 7.47 9.15 10.56 12.94 14.94

2.5 HP18025

CLOSED HP18200 HP1802500 4.11 5.03 5.81 7.12 8.22
1.5 HP18215 HP1802515 7.47 9.15 10.56 12.94 14.94
1.8 HP18218 HP1802518 8.34 10.21 11.79 14.45 16.68
2.0 HP18220 HP1802520 8.89 10.89 12.57 15.40 17.78

Ø 30 mm

0.8 HP30008

HP30100

CLOSED HP30200

HP30300

HP3000800 1.04 1.27 1.47 1.80 2.08
1.0 HP30210 HP3000810 1.39 1.70 1.97 2.41 2.78

1.0 HP30010
CLOSED HP30200 HP3001000 1.39 1.70 1.97 2.41 2.78

1.0 HP30210 HP3001010 2.03 2.49 2.87 3.52 4.06

1.2 HP30012
CLOSED HP30200 HP3001200 1.75 2.14 2.47 3.03 3.50

1.0 HP30210 HP3001210 2.92 3.58 4.13 5.06 5.84
1.2 HP30212 HP3001212 2.99 3.66 4.23 5.18 5.98

1.5 HP30015

CLOSED HP30200 HP3001500 2.52 3.09 3.56 4.36 5.04
1.0 HP30210 HP3001510 3.67 4.49 5.19 6.36 7.34
1.2 HP30212 HP3001512 3.77 4.62 5.33 6.53 7.54
1.5 HP30215 HP3001515 4.24 5.19 6.00 7.34 8.48

1.8 HP30018

CLOSED HP30200 HP3001800 2.92 3.58 4.13 5.06 5.84
1.2 HP30212 HP3001812 5.39 6.60 7.62 9.34 10.78
1.5 HP30215 HP3001815 5.81 7.12 8.22 10.06 11.62
1.8 HP30218 HP3001818 5.91 7.24 8.36 10.24 11.82

2.0 HP30020

CLOSED HP30200 HP3002000 3.51 4.30 4.96 6.08 7.02
1.5 HP30215 HP3002015 6.43 7.88 9.09 11.14 12.86
1.8 HP30218 HP3002018 6.92 8.48 9.79 11.99 13.84
2.0 HP30220 HP3002020 7.47 9.15 10.56 12.94 14.94

2.5 HP30025

CLOSED HP30200 HP3002500 4.11 5.03 5.81 7.12 8.22
1.5 HP30215 HP3002515 7.47 9.15 10.56 12.94 14.94
1.8 HP30218 HP3002518 8.34 10.21 11.79 14.45 16.68
2.0 HP30220 HP3002520 8.89 10.89 12.57 15.40 17.78
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Italiano • English • Español

ASJ S.r.l.

Via Busca, 101

12044 Centallo (CN) - Italy

Tel. +39 0171 214885

Fax +39 0171 214862

email: export@asjnozzle.it

www.asjnozzle.it A
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