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UGELLI A SPECCHIO
FLOOD NOZZLES

BOQUILLAS DE ESPEJO



Angle

Deflector
Deflector 

140
125° 130° 140°

cm h (cm)
80 23 21 16

h

Corretta altezza di 
posizionamento dal 
bersaglio degli ugelli a 
cono (h)

Correct height of 
flood nozzles from the 
target (h)

Correcta altura de 
posicionamiento 
del objetivo de las 
boquillas de cono (h)

85 25 22 17
90 26 23 18
95 28 25 19
100 29 26 20
105 30 27 21
110 32 28 22
115 33 30 23
120 35 31 24
125 36 32 25
130 38 34 26
135 39 35 27
140 41 36 28
145 42 38 29
150 43 39 30
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INTRODUZIONE INTRODUCTION INTRODUCCIÓN

Las boquillas de espejo o de chorro amplio 
reciben ese nombre porque están formadas por 
un conducto rectilíneo que obliga al líquido 
cuando sale a golpear con fuerza una superficie 
contrapuesta (deflector) y debidamente 
inclinada respecto al orificio. 
El líquido golpea y se desliza sobre la superficie 
de espejo, extendiéndose en un abanico más 
bien amplio y plano. 
Las presiones de trabajo son relativamente bajas 
y las gotas son de dimensiones medio-grandes.

La nebulización a muy bajas presiones 
determina la formación de gotitas 
medio-grandes (400 ÷ 100 µm) con una cantidad 
de gotas finas muy pequeña.

Dada la amplitud del ángulo de trabajo, estas 
boquillas pueden ser montadas en barras de 
distribución, pero respecto a las boquillas 
de abanico 110º la distancia entre tiene que 
ser mayor (de 0,50 m a 1,5 m). También la 
altura de trabajo tiene que ser modificada 
según el ángulo, puesto que se requiere una 
superposición del 10% entre dos boquillas 
contiguas para obtener una distribución 
uniforme. 

Flood nozzles consist of a straight duct which 
forces the fluid to heavily hit an opposite 
surface duly inclined to nozzle hole (flood 
plate). 
Once the fluid has been sprayed out, it hits the 
flood surface taking the shape of a rather wide 
and flat fan. 
Operating pressure is quite low and drops are 
big-medium sized.

Very low spraying pressures produce 
big-medium sized drops (400 to 100 µm) and a 
very small amount of thinner droplets.

Given the width of the spraying angle, these 
nozzles can be installed on spraying booms, 
but compared to 110° fan nozzles, the 
distance between them can be greater (0.5 
÷ 1.5m). Even working height depends on 
applied spraying angle, as a 10% overlapping 
between two adjacent nozzles is required for a 
smooth spraying.

Gli ugelli a specchio o a getto ampio sono 
così definiti perché costituiti da un condotto 
rettilineo che costringe il liquido in uscita a 
colpire con forza una superficie contrapposta 
(deflettore) ed opportunamente inclinata 
rispetto al foro. Il liquido, colpisce e scivola 
sulla superficie a specchio allargandosi in un 
ventaglio piuttosto ampio e piatto.
Le pressioni di lavoro sono relativamente basse 
e le gocce sono di dimensioni medio-grandi.

La nebulizzazione a pressioni molto basse 
determina la formazione di goccioline 
medio-grandi (400 ÷ 100 µm) con piccolissima 
quantità di gocce fini.

Data l’ampiezza dell’angolo di spruzzo, 
questi ugelli possono essere montati su 
barre di distribuzione, ma rispetto agli 
ugelli a ventaglio 110° la distanza fra loro 
può essere maggiore (0.5 ÷ 1.5m). Anche 
l’altezza di lavoro dovrà essere variata a 
seconda dell’angolo, in quanto è richiesta una 
sovrapposizione del 10% tra due ugelli contigui 
per ottenere una distribuzione uniforme.

Diagramma di distribuzione
Spraying diagram

Diagrama de distribución

UGELLI A SPECCHIO
FLOOD NOZZLES

BOQUILLAS DE ESPEJO
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Copertura
Spray coverage

Cobertura

Diagramma di distribuzione ugello singolo
Single nozzle distribution pattern

Diagrama de distribución boquilla individual

Dimensione delle gocce su bersaglio
Drop size pattern on target

Dimensiones de las gotas en el blanco

•	Produce gocce grandi, utili per ridurre la deriva quando si 
lavora alla pressione nominale di 1 bar.

•	Le misure più piccole dell’ugello sono particolarmente 
adatte per applicare diserbanti a basso volume, dove 
l’applicazione di ridotte quantità di prodotto si trasforma in 
un notevole risparmio di costi.

•	Stampato in resina acetalica, ad alta stabilità chimica, che 
conferisce ottime caratteristiche di durata.

•	Adatto per l’utilizzo con pompa a spalla.

•	They spray big drops thus reducing drift when working at the 
rated pressure of 1 bar.

•	The smaller sizes are especially suitable for spraying low 
volumes of herbicides, which also ensures a remarkable cost 
reduction.

•	Made of molded acetal resin, a polymer ensuring high 
chemical stability and an exceptionally long cycle life.

•	Suitable for knapsack pump.

•	Produce gotas grandes, útiles para reducir la deriva cuando 
se trabaja con una presión nominal de 1 bar.

•	Las medidas más pequeñas de la boquilla son 
particularmente adecuadas para aplicar herbicidas en bajo 
volumen, donde la aplicación de reducidas de producto se 
transforma en notable ahorro de costos.

•	Moldeado en resina acetálica, material con alta estabilidad 
química, que otorga excepcionales características de 
duración.

•	Adecuado para el uso con bomba de mochila.

6 bar

4 bar2 bar

1 bar

DIMENSIONI (mm) • SIZE (mm) • DIMENSIONES (mm) UTILIZZO • USE • UTILIZACIÓN



COD.
CODE
CÓD.

Angle

bar drop l/min

l/ha (spazio tra gli ugelli: 50 cm)
l/ha (nozzle spacing: 50 cm)

l/ha (espacio entre las boquillas: 50 cm) L

30 cm

Pompa a spalla
Knapsack pump
Pulverizador de mochila

l/ha @ 60 m/min (3.6 km/h)
6 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h 14 km/h 16 km/h 18 km/h 20 km/h L 115 cm / α 125° L 130 cm / α 130°

DEF01

--- 1 M 0.23 46 35 28 23 20 17 15 14 33 --

--- 2 F 0.33 65 49 39 33 28 24 22 20 47 --

125° 3 F 0.40 80 60 48 40 34 30 27 24 58 --

--- 4 F 0.46 92 69 55 46 40 35 31 28 67 --

--- 6 F 0.57 113 85 68 57 48 42 38 34 82 --

DEF015

--- 1 M 0.35 69 52 42 35 30 26 23 21 50 --

--- 2 M 0.49 98 73 59 49 42 37 33 29 71 --

125° 3 F 0.60 120 90 72 60 51 45 40 36 87 --

--- 4 F 0.69 139 104 83 69 59 52 46 42 100 --

--- 6 F 0.85 170 127 102 85 73 64 57 51 123 --

DEF02

--- 1 M 0.46 92 69 55 46 40 35 31 28 -- 59

--- 2 F 0.65 131 98 78 65 56 49 44 39 -- 84

130° 3 F 0.80 160 120 96 80 69 60 53 48 -- 103

--- 4 F 0.92 185 139 111 92 79 69 62 55 -- 118

--- 6 F 1.13 226 170 136 113 97 85 75 68 -- 145

DEF025

--- 1 M 0.58 115 87 69 58 49 43 38 35 -- 74

--- 2 F 0.82 163 122 98 82 70 61 54 49 -- 105

130° 3 F 1.00 200 150 120 100 86 75 67 60 -- 128

--- 4 F 1.15 231 173 139 115 99 87 77 69 -- 148

--- 6 F 1.41 283 212 170 141 121 106 94 85 -- 181

DEF03

--- 1 M 0.69 139 104 83 69 59 52 46 42 -- 89

--- 2 F 0.98 196 147 118 98 84 73 65 59 -- 126

130° 3 F 1.20 240 180 144 120 103 90 80 72 -- 154

--- 4 F 1.39 277 208 166 139 119 104 92 83 -- 178

--- 6 F 1.70 339 255 204 170 145 127 113 102 -- 218

DEF04

--- 1 M 0.92 185 139 111 92 79 69 62 55 -- 118

--- 2 F 1.31 261 196 157 131 112 98 87 78 -- 167

130° 3 F 1.60 320 240 192 160 137 120 107 96 -- 205

--- 4 F 1.85 370 277 222 185 158 139 123 111 -- 237

--- 6 F 2.26 453 339 272 226 194 170 151 136 -- 290

DEF05

--- 1 M 1.15 231 173 139 115 99 87 77 69 -- 148

--- 2 M 1.63 327 245 196 163 140 122 109 98 -- 209

130° 3 M 2.00 400 300 240 200 171 150 133 120 -- 256

--- 4 M 2.31 462 346 277 231 198 173 154 139 -- 296

--- 6 F 2.83 566 424 339 283 242 212 189 170 -- 363

DEF06

--- 1 M 1.39 277 208 166 139 119 104 92 83 -- 178

--- 2 M 1.96 392 294 235 196 168 147 131 118 -- 251

130° 3 M 2.40 480 360 288 240 206 180 160 144 -- 308

--- 4 M 2.77 554 416 333 277 238 208 185 166 -- 355

--- 6 M 3.39 679 509 407 339 291 255 226 204 -- 435

DEF08

--- 1 M 1.85 370 277 222 185 158 139 123 111 -- 237

--- 2 M 2.61 523 392 314 261 224 196 174 157 -- 335

130° 3 M 3.20 640 480 384 320 274 240 213 192 -- 410

--- 4 M 3.70 739 554 443 370 317 277 246 222 -- 474

--- 6 M 4.53 905 679 543 453 388 339 302 272 -- 580

DEF10

--- 1 C 2.31 462 346 277 231 198 173 154 139 -- 296

--- 2 M 3.27 653 490 392 327 280 245 218 196 -- 419

130° 3 M 4.00 800 600 480 400 343 300 267 240 -- 513

--- 4 M 4.62 924 693 554 462 396 346 308 277 -- 592

--- 6 M 5.66 1131 849 679 566 485 424 377 339 -- 725
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DIMENSIONE DELLE GOCCE
DROP SIZE RATING
DIMENSIONES DE LAS GOTAS

F Fine - Fine - Fina
M Media - Medium - Media
C Grossa - Coarse - Gruesa

Classificazione in accordo con lo standard

ASABE S572.3 e la norma ISO25358

Classification according to ASABE S572.3 and ISO25358

Clasificación según ASABE S572.3 e ISO25358
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Copertura
Spray coverage

Cobertura

Diagramma di distribuzione ugello singolo
Single nozzle distribution pattern

Diagrama de distribución boquilla individual

Distanza sulla barra
Boom spacing

Distancia en la barra

•	Intasamento ridotto grazie all’ingresso tondo di ampie dimensioni.
•	Produce gocce grandi riducendo così la deriva, specialmente quando 

si lavora a basse pressioni (1 ÷ 2 bar).
•	Il corpo è dotato di una scanalatura per il cacciavite che permette di 

allineare perfettamente l’ugello all’interno della testina.
•	Adatto per il trattamento con piccole barre di diserbo (es. per 

trattamenti su campi da golf). La grande ampiezza dell’angolo 
permette agli ugelli di essere distanziati ad intervalli di 1 m e quindi 
di ridurre drasticamente il numero di ugelli necessari al trattamento.

•	Stampato in resina acetalica, ad alta stabilità chimica, che 
conferisce ottime caratteristiche di durata.

•	Adatto per l’utilizzo con pompa a spalla.

•	Reduced clogging degree thanks to the wide round input.
•	They supply big drops, thus reducing drift especially at low working 

pressure (1 - 2 bars).
•	Nozzle bodies have a groove for a screwdriver so that they can be 

perfectly aligned into the tip.
•	Suitable for small crop spraying booms (for example for spraying golf 

courses). Thanks to their wide spraying angle, only one nozzle each 
meter is needed, thus dramatically reducing the number of nozzles 
needed for the job.

•	Made of molded acetal resin, a polymer ensuring high chemical 
stability and an exceptionally long cycle life.

•	Suitable for knapsack pump.

•	Atascamiento reducido gracias a la entrada redonda de amplias 
dimensiones.

•	Produce gotas grandes reduciendo de esta manera la deriva, 
especialmente cuando se trabaja con bajas presiones (1 ÷ 2 bar).

•	El cuerpo está dotado de una acanaladura para el destornillador que 
permite alinear perfectamente la boquilla dentro de la cabeza.

•	Adecuado para el tratamiento con pequeñas barras de herbicida 
(ej. para tratamientos en campos de golf). La gran amplitud angular 
permite que las boquillas sean separadas con intervalos de 1 m y por 
lo tanto reducir notablemente el número de boquillas necesarias para 
el tratamiento.

•	Moldeado en resina acetálica, material con alta estabilidad química, 
que otorga excepcionales características de duración.

•	Adecuado para el uso con bomba de mochila. 6 bar

4 bar1 bar

Dimensione delle gocce su bersaglio
Drop size pattern on target

Dimensiones de las gotas en el blanco

DIMENSIONI (mm) • SIZE (mm) • DIMENSIONES (mm) UTILIZZO • USE • UTILIZACIÓN



COD.
CODE
CÓD. bar drop l/min

l/ha (spazio tra gli ugelli: 100 cm)
l/ha (nozzle spacing: 100 cm)

l/ha (espacio entre las boquillas: 100 cm)
160 cm

30 cm

Pompa a spalla
Knapsack pump
Pulverizador de mochila

6 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h 14 km/h 16 km/h 18 km/h 20 km/h l/ha @ 60 m/min (3.6 km/h)

DEF14001

1 M 0.46 46 35 28 23 20 17 15 14 48

2 F 0.65 65 49 39 33 28 24 22 20 68

3 F 0.80 80 60 48 40 34 30 27 24 83

4 F 0.92 92 69 55 46 40 35 31 28 96

5 F 1.03 103 77 62 52 44 39 34 31 108

6 F 1.13 113 85 68 57 48 42 38 34 118

DEF140015

1 M 0.69 69 52 42 35 30 26 23 21 72

2 F 0.98 98 73 59 49 42 37 33 29 102

3 F 1.20 120 90 72 60 51 45 40 36 125

4 F 1.39 139 104 83 69 59 52 46 42 144

5 F 1.55 155 116 93 77 66 58 52 46 161

6 F 1.70 170 127 102 85 73 64 57 51 177

DEF14002

1 M 0.92 92 69 55 46 40 35 31 28 96

2 F 1.31 131 98 78 65 56 49 44 39 136

3 F 1.60 160 120 96 80 69 60 53 48 167

4 F 1.85 185 139 111 92 79 69 62 55 192

5 F 2.07 207 155 124 103 89 77 69 62 215

6 F 2.26 226 170 136 113 97 85 75 68 236

DEF140025

1 M 1.15 115 87 69 58 49 43 38 35 120

2 M 1.63 163 122 98 82 70 61 54 49 170

3 F 2.00 200 150 120 100 86 75 67 60 208

4 F 2.31 231 173 139 115 99 87 77 69 241

5 F 2.58 258 194 155 129 111 97 86 77 269

6 F 2.83 283 212 170 141 121 106 94 85 295

DEF14003

1 M 1.39 139 104 83 69 59 52 46 42 144

2 M 1.96 196 147 118 98 84 73 65 59 204

3 M 2.40 240 180 144 120 103 90 80 72 250

4 M 2.77 277 208 166 139 119 104 92 83 289

5 M 3.10 310 232 186 155 133 116 103 93 323

6 M 3.39 339 255 204 170 145 127 113 102 354

DEF14004

1 M 1.85 185 139 111 92 79 69 62 55 192

2 M 2.61 261 196 157 131 112 98 87 78 272

3 M 3.20 320 240 192 160 137 120 107 96 333

4 M 3.70 370 277 222 185 158 139 123 111 385

5 M 4.13 413 310 248 207 177 155 138 124 430

6 M 4.53 453 339 272 226 194 170 151 136 471

DEF140075

1 C 3.46 346 260 208 173 148 130 115 104 361

2 C 4.90 490 367 294 245 210 184 163 147 510

3 C 6.00 600 450 360 300 257 225 200 180 625

4 C 6.93 693 520 416 346 297 260 231 208 722

5 C 7.75 775 581 465 387 332 290 258 232 807

6 C 8.49 849 636 509 424 364 318 283 255 884

DEF14010

1 VC 4.62 462 346 277 231 198 173 154 139 481

2 VC 6.53 653 490 392 327 280 245 218 196 680

3 VC 8.00 800 600 480 400 343 300 267 240 833

4 VC 9.24 924 693 554 462 396 346 308 277 962

5 VC 10.33 1033 775 620 516 443 387 344 310 1076

6 VC 11.31 1131 849 679 566 485 424 377 339 1179
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DIMENSIONE DELLE GOCCE
DROP SIZE RATING
DIMENSIONES DE LAS GOTAS

F Fine - Fine - Fina
M Media - Medium - Media
C Grossa - Coarse - Gruesa

VC Molto grossa - Very coarse - Muy gruesa

Classificazione in accordo con lo standard

ASABE S572.3 e la norma ISO25358

Classification according to ASABE S572.3 and ISO25358

Clasificación según ASABE S572.3 e ISO25358
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