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INTRODUZIONE INTRODUCTION INTRODUCCIÓN

Las boquillas de abanico y con ranura son 
llamadas así puesto que producen un chorro 
plano, debido a la particular conformación de 
la cabeza en la que el orificio de salida es de 
forma elíptica o rectangular.

Aptos para el tratamiento de cobertura

Las boquillas en abanico con forma elíptica 
distribuyen un trazado en el suelo que se 
caracteriza por extremos redondeados y por 
una distribución lenticular acentuada más en 
el centro que en la parte externa. La correcta 
ubicación sobre la barra es fundamental para 
obtener buenos resultados con el tratamiento.

Aptos para el tratamiento en bandas

Las boquillas de abanico con orificio rectangular 
son las boquillas cuyo orificio de salida es un 
ojal con los extremos redondeados.
En este caso el chorro no es de forma lenticular, 
sino que es mucho más homogéneo puesto 
que la cantidad de producto suministrado en 
el centro es igual o cambia poco respecto a la 
suministrada en el exterior, y la distribución en 
el suelo es más uniforme en todo su anchura.

Fan nozzles (also called slit nozzles) produce a 
flat jet due to their special tip which features 
either a rectangular or elliptic hole.

Suitable for overall spraying

Elliptic fan nozzles are characterized by a 
ground pattern featuring rounded ends and 
a lentiform spraying which is thicker at the 
center. For a successful spraying job, nozzles 
should be properly fitted onto the boom.

Suitable for band spraying

Under rectangular-holed fan nozzles are meant 
those nozzles featuring an eyelet with rounded 
ends. 
Their jet is not lentiform but is more uniform 
as the amount of sprayed product in its central 
area is the same -or lightly different- as 
the quantity in its outer area and therefore 
ensures smoother soil spraying for its whole 
width.

Gli ugelli a ventaglio o a fessura sono così 
chiamati in quanto creano un getto piatto 
dovuto alla particolare conformazione della 
testina in cui il foro di uscita è a forma 
ellittica o rettangolare.

Adatti per il trattamento di copertura

Gli ugelli a ventaglio di forma ellittica 
distribuiscono una traccia al suolo 
caratterizzata dagli estremi stondati e da 
una distribuzione lenticolare accentuata 
al centro rispetto all’esterno. Un corretto 
posizionamento sulla barra è sostanziale per la 
buona riuscita del trattamento.

Adatti per il trattamento a bande

Per ugelli a ventaglio con foro rettangolare si 
intendono quei tipi di ugelli il cui foro di uscita 
è un occhiello con gli estremi stondati.
In questo caso il getto prodotto non è di forma 
lenticolare, ma è molto più omogeneo poiché 
la quantità di prodotto erogato al centro è 
uguale o cambia di poco rispetto a quella 
erogata all’esterno e la distribuzione a terra 
risulta più uniforme per tutta la sua larghezza.

Wide 
range

Ugello con foro ellittico
Elliptic-holed nozzle

Boquilla con orificio elíptico

Traccia al suolo
Ground pattern

Trazado en el suelo

Diagramma di distribuzione
Spraying diagram

Diagrama de distribución

Even
Fan

Traccia al suolo
Ground pattern

Trazado en el suelo

Ugello con foro rettangolare
Rectangular-holed nozzle

Boquilla con orificio rectangular

Diagramma di distribuzione
Spraying diagram

Diagrama de distribución

UGELLI A VENTAGLIO
FAN NOZZLES

BOQUILLAS EN ABANICO
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• Montati sulla barra correttamente spaziati e alla giusta 
distanza dalla superficie da trattare, garantiscono una 
copertura uniforme.

• Stampato in resina acetalica, ad alta stabilità chimica, che 
conferisce ottime caratteristiche di durata.

• If properly fitted onto the boom and at the right distance 
from the area to be sprayed, they ensure smooth coverage.

• Made of molded acetal resin, a polymer ensuring high 
chemical stability and an exceptionally long useful life. 

• Montadas en la barra correctamente espaciadas y a la 
distancia correcta de la superficie a tratar, garantizan una 
cobertura uniforme.

• Moldeado en resina acetálica, material con alta estabilidad 
química, que otorga excepcionales características de 
duración. 

7 bar

3 bar

Dimensione delle gocce su bersaglio
Drop size pattern on target

Dimensiones de las gotas en el blanco

Copertura
Spray coverage

Cobertura

Distanza sulla barra
Boom spacing

Distancia en la barra

Diagramma di distribuzione ugello singolo
Single nozzle distribution pattern

Diagrama de distribución boquilla individual

Diagramma di distribuzione su barra
Boom distribution pattern

Diagrama de distribución en la barra

2 bar

1,5 bar

DIMENSIONI (mm) • SIZE (mm) • DIMENSIONES (mm) UTILIZZO • USE • UTILIZACIÓN



COD. 110°
CODE 110°
CÓD. 110° bar

drop 
110°

l/min

l/ha (spazio tra gli ugelli: 50 cm)
l/ha (nozzle spacing: 50 cm)

l/ha (espacio entre las boquillas: 50 cm)
drop 
80°

COD. 80°
CODE 80°
CÓD. 80°

4 km/h 6 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h 14 km/h 16 km/h 18 km/h 20 km/h 25 km/h

SF11001

1.5 F 0.28 85 57 42 34 28 24 21 19 17 14 F

SF08001
3 F 0.40 120 80 60 48 40 34 30 27 24 19 F

5 VF 0.52 155 103 77 62 52 44 39 34 31 25 VF

7 VF 0.61 183 122 92 73 61 52 46 41 37 29 VF

SF110015

1.5 F 0.42 127 85 64 51 42 36 32 28 25 20 F

SF080015
3 F 0.60 180 120 90 72 60 51 45 40 36 29 F

5 F 0.77 232 155 116 93 77 66 58 52 46 37 F

7 VF 0.92 275 183 137 110 92 79 69 61 55 44 VF

SF11002

1.5 F 0.57 170 113 85 68 57 48 42 38 34 27 F

SF08002
3 F 0.80 240 160 120 96 80 69 60 53 48 38 F

5 F 1.03 310 207 155 124 103 89 77 69 62 50 F

7 F 1.22 367 244 183 147 122 105 92 81 73 59 F

SF110025

1.5 F 0.71 212 141 106 85 71 61 53 47 42 34

--- NA
3 F 1.00 300 200 150 120 100 86 75 67 60 48

5 F 1.29 387 258 194 155 129 111 97 86 77 62

7 F 1.53 458 306 229 183 153 131 115 102 92 73

SF11003

1.5 F 0.85 255 170 127 102 85 73 64 57 51 41 M

SF08003
3 F 1.20 360 240 180 144 120 103 90 80 72 58 F

5 F 1.55 465 310 232 186 155 133 116 103 93 74 F

7 F 1.83 550 367 275 220 183 157 137 122 110 88 F

SF11004

1.5 M 1.13 339 226 170 136 113 97 85 75 68 54 M

SF08004
3 F 1.60 480 320 240 192 160 137 120 107 96 77 M

5 F 2.07 620 413 310 248 207 177 155 138 124 99 F

7 F 2.44 733 489 367 293 244 209 183 163 147 117 F

SF11005

1.5 M 1.41 424 283 212 170 141 121 106 94 85 68 M

SF08005
3 F 2.00 600 400 300 240 200 171 150 133 120 96 M

5 F 2.58 775 516 387 310 258 221 194 172 155 124 M

7 F 3.06 917 611 458 367 306 262 229 204 183 147 M

SF11006

1.5 M 1.70 509 339 255 204 170 145 127 113 102 81 M

SF08006
3 M 2.40 720 480 360 288 240 206 180 160 144 115 M

5 M 3.10 930 620 465 372 310 266 232 207 186 149 M

7 F 3.67 1.100 733 550 440 367 314 275 244 220 176 M

SF11008

1.5 M 2.26 679 453 339 272 226 194 170 151 136 109 M

SF08008
3 M 3.20 960 640 480 384 320 274 240 213 192 154 M

5 M 4.13 1.239 826 620 496 413 354 310 275 248 198 M

7 M 4.89 1.466 978 733 587 489 419 367 326 293 235 M

SF11010

1.5 M 2.83 849 566 424 339 283 242 212 189 170 136 C

SF08010
3 M 4.00 1.200 800 600 480 400 343 300 267 240 192 C

5 M 5.16 1.549 1.033 775 620 516 443 387 344 310 248 M

7 M 6.11 1.833 1.222 917 733 611 524 458 407 367 293 M

SF11015

1.5 C 4.24 1.273 849 636 509 424 364 318 283 255 204 XC

SF08015
3 C 6.00 1.800 1.200 900 720 600 514 450 400 360 288 VC

5 C 7.75 2.324 1.549 1.162 930 775 664 581 516 465 372 VC

7 C 9.17 2.750 1.833 1.375 1.100 917 786 687 611 550 440 VC

SF11020

1.5 XC 5.66 1697 1131 849 679 566 485 424 377 339 272 UC

SF08020
3 XC 8.00 2400 1600 1200 960 800 686 600 533 480 384 XC

5 XC 10.33 3098 2066 1549 1239 1033 885 775 689 620 496 XC

7 VC 12.22 3666 2444 1833 1466 1222 1047 917 815 733 587 XC
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Classificazione in accordo con lo standard

ASABE S572.3 e la norma ISO25358

Classification according to ASABE S572.3 and ISO25358

Clasificación según ASABE S572.3 e ISO25358

DIMENSIONE DELLE GOCCE
DROP SIZE RATING
DIMENSIONES DE LAS GOTAS

VF Molto fine - Very fine - Muy fina
F Fine - Fine - Fina
M Media - Medium - Media
C Grossa - Coarse - Gruesa

VC Molto grossa - Very coarse - Muy gruesa

XC Estremamente grossa - Extremely coarse - 
Extremadamente gruesa

UC Ultra grossa - Ultra coarse - Ultra gruesa
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7 bar

3 bar

Copertura
Spray coverage

Cobertura

Distanza sulla barra
Boom spacing

Distancia en la barra

Diagramma di distribuzione ugello singolo
Single nozzle distribution pattern

Diagrama de distribución boquilla individual

Diagramma di distribuzione su barra
Boom distribution pattern

Diagrama de distribución en la barra

• Copertura costante in tutto l’intervallo delle pressioni.
• Angolo costante di 110° al variare della pressione già da 1 bar.
• Riduce la deriva a pressioni di 1 -1,5 bar e garantisce 

un’eccellente copertura già a 1,5 - 2 bar.
• Stampato in resina acetalica, ad alta stabilità chimica, che 

conferisce ottime caratteristiche di durata.

• Smooth coverage within a wide pressure range.
• Steady 110° jet angle as pressure changes, from 1 bar.
• They reduce drift at 1 - 1.5 bar and ensure a good coverage 

starting from just 1.5 - 2 bar.
• Made of molded acetal resin, a polymer ensuring high 

chemical stability and an exceptionally long useful life. 

• Cobertura constante en un amplio rango de presiones.
• Ángulo constante de 110° al variar la presión ya desde 1 bar.
• Reduce la deriva con presiones de 1 -1,5 bar y garantiza una 

excelente cobertura a 1,5 - 2 bar.
• Moldeado en resina acetálica, material con alta estabilidad 

química, que otorga excepcionales características de 
duración. 

Dimensione delle gocce su bersaglio
Drop size pattern on target

Dimensiones de las gotas en el blanco

2 bar

1 bar

DIMENSIONI (mm) • SIZE (mm) • DIMENSIONES (mm) UTILIZZO • USE • UTILIZACIÓN



COD.
CODE
CÓD. bar drop l/min

l/ha (spazio tra gli ugelli: 50 cm)
l/ha (nozzle spacing: 50 cm)

l/ha (espacio entre las boquillas: 50 cm)

4 km/h 6 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h 14 km/h 16 km/h 18 km/h 20 km/h 25 km/h

WR11001

1 F 0.23 69 46 35 28 23 20 17 15 14 11

2 F 0.33 98 65 49 39 33 28 24 22 20 16

3 F 0.40 120 80 60 48 40 34 30 27 24 19

5 VF 0.52 155 103 77 62 52 44 39 34 31 25

7 VF 0.61 183 122 92 73 61 52 46 41 37 29

WR110015

1 F 0.35 104 69 52 42 35 30 26 23 21 17

2 F 0.49 147 98 73 59 49 42 37 33 29 24

3 F 0.60 180 120 90 72 60 51 45 40 36 29

5 F 0.77 232 155 116 93 77 66 58 52 46 37

7 VF 0.92 275 183 137 110 92 79 69 61 55 44

WR11002

1 M 0.46 139 92 69 55 46 40 35 31 28 22

2 F 0.65 196 131 98 78 65 56 49 44 39 31

3 F 0.80 240 160 120 96 80 69 60 53 48 38

5 F 1.03 310 207 155 124 103 89 77 69 62 50

7 F 1.22 367 244 183 147 122 105 92 81 73 59

WR110025

1 M 0.58 173 115 87 69 58 49 43 38 35 28

2 F 0.82 245 163 122 98 82 70 61 54 49 39

3 F 1.00 300 200 150 120 100 86 75 67 60 48

5 F 1.29 387 258 194 155 129 111 97 86 77 62

7 F 1.53 458 306 229 183 153 131 115 102 92 73

WR11003

1 M 0.69 208 139 104 83 69 59 52 46 42 33

2 M 0.98 294 196 147 118 98 84 73 65 59 47

3 F 1.20 360 240 180 144 120 103 90 80 72 58

5 F 1.55 465 310 232 186 155 133 116 103 93 74

7 F 1.83 550 367 275 220 183 157 137 122 110 88

WR11004

1 M 0.92 277 185 139 111 92 79 69 62 55 44

2 M 1.31 392 261 196 157 131 112 98 87 78 63

3 M 1.60 480 320 240 192 160 137 120 107 96 77

5 M 2.07 620 413 310 248 207 177 155 138 124 99

7 M 2.44 733 489 367 293 244 209 183 163 147 117

WR11005

1 M 1.15 346 231 173 139 115 99 87 77 69 55

2 M 1.63 490 327 245 196 163 140 122 109 98 78

3 M 2.00 600 400 300 240 200 171 150 133 120 96

5 M 2.58 775 516 387 310 258 221 194 172 155 124

7 M 3.06 917 611 458 367 306 262 229 204 183 147

WR11006

1 C 1.39 416 277 208 166 139 119 104 92 83 67

2 M 1.96 588 392 294 235 196 168 147 131 118 94

3 M 2.40 720 480 360 288 240 206 180 160 144 115

5 M 3.10 930 620 465 372 310 266 232 207 186 149

7 M 3.67 1.100 733 550 440 367 314 275 244 220 176
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DIMENSIONE DELLE GOCCE
DROP SIZE RATING
DIMENSIONES DE LAS GOTAS

VF Molto fine - Very fine - Muy fina
F Fine - Fine - Fina
M Media - Medium - Media
C Grossa - Coarse - Gruesa

Classificazione in accordo con lo standard

ASABE S572.3 e la norma ISO25358

Classification according to ASABE S572.3 and ISO25358

Clasificación según ASABE S572.3 e ISO25358
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7 bar

3 bar

Copertura
Spray coverage

Cobertura

Distanza sulla barra
Boom spacing

Distancia en la barra

Diagramma di distribuzione ugello singolo
Single nozzle distribution pattern

Diagrama de distribución boquilla individual

Diagramma di distribuzione su barra
Boom distribution pattern

Diagrama de distribución en la barra

Dimensione delle gocce su bersaglio
Drop size pattern on target

Dimensiones de las gotas en el blanco

• Copertura costante in tutto l’intervallo delle pressioni.
• Angolo costante di 80° e 110° al variare della pressione già da 

1 bar.
• Riduce la deriva a pressioni di 1 -1,5 bar e garantisce 

un’eccellente copertura già a 1,5 - 2 bar.
• Il corpo esterno stampato in resina acetalica, unito 

all’inserto in ceramica conferisce eccezionali caratteristiche 
di durata.

• Certificato ENAMA ed ENTAM.*

• Smooth coverage within a wide pressure range.
• Steady 80° and 110° jet angle as pressure changes, from 1 

bar.
• They reduce drift at 1 - 1.5 bar and ensure a good coverage 

starting from just 1.5 - 2 bar.
• Their acetal resin molded outer body, together with their 

ceramic insert, ensures an exceptionally long useful life.
• ENTAM and ENAMA certified.*

• Cobertura constante en un amplio rango de presiones.
• Ángulo constante de 80° y 110° al variar la presión ya desde 1 

bar.
• Reduce la deriva con presiones de 1 -1,5 bar y garantiza una 

excelente cobertura a 1,5 - 2 bar.
• El cuerpo exterior moldeado en resina acetálica, junto al 

inserto de cerámica, le otorga excepcionales características 
de durabilidad.

• Certificado ENAMA y ENTAM.*

*solo versione 110° / 110° version only / Sólo en la versión de 110°.

2 bar

1 bar

DIMENSIONI (mm) • SIZE (mm) • DIMENSIONES (mm) UTILIZZO • USE • UTILIZACIÓN



COD.
CODE
CÓD. bar drop l/min

l/ha (spazio tra gli ugelli: 50 cm)
l/ha (nozzle spacing: 50 cm)

l/ha (espacio entre las boquillas: 50 cm)
drop

COD.
CODE
CÓD.

4 km/h 6 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h 14 km/h 16 km/h 18 km/h 20 km/h 25 km/h

WRC110015

1 F 0.35 104 69 52 42 35 30 26 23 21 17 F

WRC080015
2 F 0.49 147 98 73 59 49 42 37 33 29 24 F

3 F 0.60 180 120 90 72 60 51 45 40 36 29 F

5 F 0.77 232 155 116 93 77 66 58 52 46 37 F

7 VF 0.92 275 183 137 110 92 79 69 61 55 44 VF

WRC11002

1 F 0.46 139 92 69 55 46 40 35 31 28 22 F

WRC08002
2 F 0.65 196 131 98 78 65 56 49 44 39 31 F

3 F 0.80 240 160 120 96 80 69 60 53 48 38 F

5 F 1.03 310 207 155 124 103 89 77 69 62 50 F

7 F 1.22 367 244 183 147 122 105 92 81 73 59 F

WRC110025

1 M 0.58 173 115 87 69 58 49 43 38 35 28 M

WRC080025
2 F 0.82 245 163 122 98 82 70 61 54 49 39 F

3 F 1.00 300 200 150 120 100 86 75 67 60 48 F

5 F 1.29 387 258 194 155 129 111 97 86 77 62 F

7 F 1.53 458 306 229 183 153 131 115 102 92 73 F

WRC11003

1 M 0.69 208 139 104 83 69 59 52 46 42 33 M

WRC08003
2 F 0.98 294 196 147 118 98 84 73 65 59 47 F

3 F 1.20 360 240 180 144 120 103 90 80 72 58 F

5 F 1.55 465 310 232 186 155 133 116 103 93 74 F

7 F 1.83 550 367 275 220 183 157 137 122 110 88 F

WRC11004

1 M 0.92 277 185 139 111 92 79 69 62 55 44 M

WRC08004
2 M 1.31 392 261 196 157 131 112 98 87 78 63 M

3 F 1.60 480 320 240 192 160 137 120 107 96 77 F

5 F 2.07 620 413 310 248 207 177 155 138 124 99 F

7 F 2.44 733 489 367 293 244 209 183 163 147 117 F

WRC11005

1 M 1.15 346 231 173 139 115 99 87 77 69 55 M

WRC08005
2 M 1.63 490 327 245 196 163 140 122 109 98 78 M

3 F 2.00 600 400 300 240 200 171 150 133 120 96 F

5 F 2.58 775 516 387 310 258 221 194 172 155 124 F

7 F 3.06 917 611 458 367 306 262 229 204 183 147 F

WRC11006

1 M 1.39 416 277 208 166 139 119 104 92 83 67 M

WRC08006
2 M 1.96 588 392 294 235 196 168 147 131 118 94 M

3 M 2.40 720 480 360 288 240 206 180 160 144 115 M

5 M 3.10 930 620 465 372 310 266 232 207 186 149 M

7 M 3.67 1.100 733 550 440 367 314 275 244 220 176 M

WRC11008

1 C 1.85 554 370 277 222 185 158 139 123 111 89 C

WRC08008
2 M 2.61 784 523 392 314 261 224 196 174 157 125 M

3 M 3.20 960 640 480 384 320 274 240 213 192 154 M

5 M 4.13 1.239 826 620 496 413 354 310 275 248 198 M

7 M 4.89 1.466 978 733 587 489 419 367 326 293 235 M
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DIMENSIONE DELLE GOCCE
DROP SIZE RATING
DIMENSIONES DE LAS GOTAS

VF Molto fine - Very fine - Muy fina
F Fine - Fine - Fina
M Media - Medium - Media
C Grossa - Coarse - Gruesa

Classificazione in accordo con lo standard

ASABE S572.3 e la norma ISO25358

Classification according to ASABE S572.3 and ISO25358

Clasificación según ASABE S572.3 e ISO25358
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8 bar

4 bar

• Offrono una buona copertura, migliorando la penetrazione 
ed il deposito dei prodotti.

• Gli ugelli hanno la stessa portata degli ugelli Standard Fan, 
ma le goccioline sono più piccole e quindi si ottiene una 
copertura migliore.

• Ugello a doppia uscita in un solo corpo.
• La filtrazione dev’essere calcolata dividendo a metà quella 

di un ugello standard.
• Stampato in resina acetalica, ad alta stabilità chimica, che 

conferisce ottime caratteristiche di durata.

• They ensure a good coverage and enhance product 
penetration and settling.

• They have the same rate as Standard Fan nozzles but spray 
smaller drops and therefore ensure improved coverage.

• Twin nozzles - two spraying points in one body.
• Filtration should be half the value of a standard nozzle.
• Made of molded acetal resin, a polymer ensuring high 

chemical stability and an exceptionally long useful life.

• Ofrecen una buena cobertura, mejorando la penetración y el 
depósito de los productos.

• Las boquillas tienen el mismo caudal que las boquillas 
Standard Fan, pero las gotas son más pequeñas y por lo tanto 
se obtiene una mejor cobertura.

• Boquilla de doble salida en un solo cuerpo.
• El filtrado se debe calcular dividiendo a la mitad el de una 

boquilla estándar.
• Moldeado en resina resina acetálica, material con 

alta estabilidad química, que otorga excepcionales 
características de duración. 

Dimensione delle gocce su bersaglio
Drop size pattern on target

Dimensiones de las gotas en el blanco

Copertura
Spray coverage

Cobertura

Distanza sulla barra
Boom spacing

Distancia en la barra

Diagramma di distribuzione ugello singolo
Single nozzle distribution pattern

Diagrama de distribución boquilla individual

Diagramma di distribuzione su barra
Boom distribution pattern

Diagrama de distribución en la barra

2 bar

1,5 bar

DIMENSIONI (mm) • SIZE (mm) • DIMENSIONES (mm) UTILIZZO • USE • UTILIZACIÓN



COD.
CODE
CÓD. bar drop l/min

l/ha (spazio tra gli ugelli: 50 cm)
l/ha (nozzle spacing: 50 cm)

l/ha (espacio entre las boquillas: 50 cm)

4 km/h 6 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h 14 km/h 16 km/h 18 km/h 20 km/h 25 km/h

TFS11002

1.5 F 0.57 170 113 85 68 57 48 42 38 34 27

2 F 0.65 196 131 98 78 65 56 49 44 39 31

3 F 0.80 240 160 120 96 80 69 60 53 48 38

4 F 0.92 277 185 139 111 92 79 69 62 55 44

6 VF 1.13 339 226 170 136 113 97 85 75 68 54

8 VF 1.31 392 261 196 157 131 112 98 87 78 63

TFS11003

1.5 M 0.85 255 170 127 102 85 73 64 57 51 41

2 M 0.98 294 196 147 118 98 84 73 65 59 47

3 F 1.20 360 240 180 144 120 103 90 80 72 58

4 F 1.39 416 277 208 166 139 119 104 92 83 67

6 F 1.70 509 339 255 204 170 145 127 113 102 81

8 F 1.96 588 392 294 235 196 168 147 131 118 94

TFS11004

1.5 M 1.13 339 226 170 136 113 97 85 75 68 54

2 M 1.31 392 261 196 157 131 112 98 87 78 63

3 F 1.60 480 320 240 192 160 137 120 107 96 77

4 F 1.85 554 370 277 222 185 158 139 123 111 89

6 F 2.26 679 453 339 272 226 194 170 151 136 109

8 F 2.61 784 523 392 314 261 224 196 174 157 125

TFS11005

1.5 M 1.41 424 283 212 170 141 121 106 94 85 68

2 M 1.63 490 327 245 196 163 140 122 109 98 78

3 M 2.00 600 400 300 240 200 171 150 133 120 96

4 M 2.31 693 462 346 277 231 198 173 154 139 111

6 F 2.83 849 566 424 339 283 242 212 189 170 136

8 F 3.27 980 653 490 392 327 280 245 218 196 157

17
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DIMENSIONE DELLE GOCCE
DROP SIZE RATING
DIMENSIONES DE LAS GOTAS

VF Molto fine - Very fine - Muy fina
F Fine - Fine - Fina
M Media - Medium - Media

Classificazione in accordo con lo standard

ASABE S572.3 e la norma ISO25358

Classification according to ASABE S572.3 and ISO25358

Clasificación según ASABE S572.3 e ISO25358
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50 cm 75 cm 100 cm
12 cm 20 cm 2.5 3.8 5.0

C
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t
C

o
n

st
an

te15 cm 25 cm 2.0 3.0 4.0
18 cm 30 cm 1.7 2.5 3.3
21 cm 35 cm 1.5 2.1 2.9
24 cm 40 cm 1.3 1.9 2.5
27 cm 45 cm 1.1 1.7 2.2
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•	Utilizzabili su barre da diserbo per trattamenti a banda e con 
pompa a spalla.

•	Ottimi anche nei programmi di contenimento degli insetti, 
montati su irroratori a compressione per l’applicazione sui 
muri e sulle superfici delle abitazioni.

•	Stampato in resina acetalica, ad alta stabilità chimica, che 
conferisce ottime caratteristiche di durata.

•	Used on crop spraying booms for band spraying, and on 
knapsack pumps.

•	These nozzles can also be fitted onto compression sprayers 
which spray products onto walls and house surfaces to 
prevent insect growth within pest-control programs.

•	Made of molded acetal resin, a polymer ensuring high 
chemical stability and an exceptionally long useful life.

•	Se pueden utilizar en barras de pulverización para 
tratamientos en banda y con bomba de mochila.

•	Buenas los programas de contención de los insectos, 
montadas en pulverizadoras a compresión para la aplicación 
en paredes y en superficies de habitaciones.

•	Moldeadas en resina acetálica, material con alta estabilidad 
química, que otorga excepcionales características de 
duración.

7 bar

3 bar

Dimensione delle gocce su bersaglio
Drop size pattern on target

Dimensiones de las gotas en el blanco

Copertura
Spray coverage

Cobertura

Diagramma di distribuzione ugello singolo
Single nozzle distribution pattern

Diagrama de distribución boquilla individual

DISTRIBUZIONE SU BANDA
Nel caso di trattamento su bande, la quantità reale di liquido distribuito in l/

ha si ottiene moltiplicando la portata generica per una costante specifica. 
A seconda dell’altezza degli ugelli dal suolo (h), la costante è calcolata 
dividendo la spaziatura degli ugelli (S) per la larghezza della banda (W).

BAND APPLICATION RATE
In case of band spraying, the actual amount of sprayed chemical-expressed in l/
ha- is obtained by multiplying general rate by a special constant. Depending on 
nozzle distance from the ground (h-height), the constant value is calculated by 

dividing nozzle spacing (S-Spacing) by band length (W-Width).

DISTRIBUCIÓN EN BANDA
En el caso de tratamiento en bandas, la cantidad real de líquido distribuido en l/

ha se obtiene multiplicando el caudal genérico por una constante específica. 
Dependiendo de la altura de las boquillas del suelo (h), la constante está 

calculada dividiendo los espacios de las boquillas (S) por la anchura de la banda 
(W).

Portata per l’applicazione a banda = Portata del trattamento di copertura per “costante”
Band application rate = Broadcast application rate x “constant”

Caudal para la aplicación en banda = Caudal del tratamiento de cobertura por “constante”

S

W

Costanti per il trattamento a banda =
Constants for band spraying =

Constantes para el tratamiento en banda =

2 bar

1 bar

DIMENSIONI (mm) • SIZE (mm) • DIMENSIONES (mm) UTILIZZO • USE • UTILIZACIÓN



COD.
CODE
CÓD. bar drop l/min

l/ha

50 cm 75 cm 100 cm

6 km/h 8 km/h 10 km/h 6 km/h 8 km/h 10 km/h 6 km/h 8 km/h 10 km/h

EF080015

1 F 0.35 69 52 42 46 35 28 35 26 21

2 F 0.49 98 73 59 65 49 39 49 37 29

3 F 0.60 120 90 72 80 60 48 60 45 36

5 F 0.77 155 116 93 103 77 62 77 58 46

7 VF 0.92 183 137 110 122 92 73 92 69 55

EF08002

1 F 0.46 92 69 55 62 46 37 46 35 28

2 F 0.65 131 98 78 87 65 52 65 49 39

3 F 0.80 160 120 96 107 80 64 80 60 48

5 F 1.03 207 155 124 138 103 83 103 77 62

7 F 1.22 244 183 147 163 122 98 122 92 73

EF08003

1 M 0.69 139 104 83 92 69 55 69 52 42

2 F 0.98 196 147 118 131 98 78 98 73 59

3 F 1.20 240 180 144 160 120 96 120 90 72

5 F 1.55 310 232 186 207 155 124 155 116 93

7 F 1.83 367 275 220 244 183 147 183 137 110

EF08004

1 M 0.92 185 139 111 123 92 74 92 69 55

2 M 1.31 261 196 157 174 131 105 131 98 78

3 F 1.60 320 240 192 213 160 128 160 120 96

5 F 2.07 413 310 248 275 207 165 207 155 124

7 F 2.44 489 367 293 326 244 196 244 183 147

COD.
CODE
CÓD. bar l/min

l/ha @ 60 m/min

100 cm

50 cm

50 cm

30 cm

EF080015

1 0.35 57 115

2 0.49 81 163

3 0.60 100 200

4 0.69 115 231

EF08002

1 0.46 77 154

2 0.65 109 218

3 0.80 133 267

4 0.92 154 308

EF08003

1 0.69 115 231

2 0.98 163 327

3 1.20 200 400

4 1.39 231 462

EF08004

1 0.92 154 308

2 1.31 217 435

3 1.60 267 533

4 1.85 308 616
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DIMENSIONE DELLE GOCCE
DROP SIZE RATING
DIMENSIONES DE LAS GOTAS

VF Molto fine - Very fine - Muy fina
F Fine - Fine - Fina
M Media - Medium - Media

Classificazione in accordo con lo standard

ASABE S572.3 e la norma ISO25358

Classification according to ASABE S572.3 and ISO25358

Clasificación según ASABE S572.3 e ISO25358

TRATAMIENTO DE COBERTURAOVERALL SPRAYINGTRATTAMENTO DI COPERTURA

TRATAMIENTO CON
PULVERIZADOR DE MOCHILAKNAPSACK SPRAYINGTRATTAMENTO CON 

POMPA A SPALLA
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